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磁铁的特性 　

特长

钕磁铁

钴磁铁

铁氧体磁铁

铝铁镍钴磁铁

在当前所有材质中拥有最强磁力，小型尺寸即可具备强大的磁力。其缺点就

是极易生锈。它和钴磁铁均称为稀土类磁铁。

正式名称为钐钴磁铁，拥有仅次于钕磁铁的强大磁力。其优点在于不易生锈，

且耐高温。但机械强度不佳，极易破碎，因此，使用时请务必注意。

磁力较弱，但保磁力较高，磁性不易衰减。

机械强度不佳，极易破碎，因此，使用时请务必注意。

既有耐高温的优点，又具备优异的机械强度。

缺点是磁性极易衰减。

特性值

项目 单位 钕磁铁 耐热钕磁铁 钴磁铁 铁痒体磁铁 铝铁镍钴磁铁

残留磁通密度 T 1.26以上 1.23以上 1.03以上 0.385以上 1.25以上

保磁力Bhc KA/m 859以上 923以上 640以上 230以上 47.7以上

保磁力Ihc KA/m 955以上 1592以上 1190以上 235以上 47.7以上

最大能量积 kJ/m3 260以上 287以上 140以上 27.9以上 38.2以上

密度 g/m3 7.3～7.5 7.3～7.5 8.3 4.8～5.0 7.3～7.4

居里温度 ℃ 310 340～400 710 450～460 850

维氏硬度 HV 500～600 500～600 600 480～580 650

※最高使用温度 ℃ 80 150 200 300 400

使用注意事项
无论哪种材料的磁铁均容易破碎，因此，不能进行追加加工。
磁铁如承受较强的冲击，则可能导致损坏。使用时请加以注意。
磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。

等电子设备

等电子医疗器械

手机、电脑、钟表

心脏起搏器
如在超出最高使用温度的条件下使用，可能导致磁力下降。
磁铁承受较强的冲击或对其进行加工，可能导致磁力降低。
为了避免磁铁受到直接冲击，请保持0.1~0.3mm以上的间隙。

磁化方向

N
S
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！表中数值为代表值,并非保证值。
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特性强弱顺序

残留磁通密度

  最大能量积

保磁力

-

磁力

反复吸附

机械强度

耐腐蚀性

项目 参考特性值 弱 强

铁氧体磁铁

铝铁镍钴磁铁

钴磁铁

   钕磁铁

耐热钕磁铁

铝铁镍钴磁铁

铁氧体磁铁

铝铁镍钴磁铁

钴磁铁

钴磁铁

钴磁铁

   钕磁铁

耐热钕磁铁

铝铁镍钴磁铁

-

高温稳定性 钴磁铁 铁氧体磁铁 铝铁镍钴磁铁
   钕磁铁

耐热钕磁铁

铁氧体磁铁

   钕磁铁

耐热钕磁铁

   钕磁铁

耐热钕磁铁

铁氧体磁铁

    居里温度

最高使用温度

耐热温度比较

常温 50 75 100 125 175 200 225 275 300 325 350 375 400250150

钕磁铁

耐热钕磁铁

钴磁铁

铁氧体磁铁

铝铁镍钴磁铁
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磁铁　

圆型磁铁

Order

订货范例
型式 L

AP-HXN2 3

Delivery

交货期 10 天 发 货

N
S

磁化方向: 厚度方向镀镍

2  0.06{0.006}  0.04{0.004} 1100～1300 900～1100
3  0.07{0.007}  0.05{0.005} 1200～1401 1000～1200
5  0.08{0.008}  0.06{0.006} 1300～1500 1100～1300

2  0.59{0.06}  0.39{0.04} 2400～2600 2000～2200
3  0.69{0.07}  0.49{0.05} 3100～3300 2600～2800
5  0.78{0.08}  0.49{0.05} 3100～3300 2600～2800
1  1.07{0.11} ─ 2000～2400 ─

2  1.57{0.16}  1.08{0.11} 3100～3300 2600～2800

3  1.96{0.20}  1.37{0.14} 3300～3500 2800～3000

4  2.25{0.23}  1.47{0.15} 3400～3600 2900～3100

5  2.35{0.24}  1.57{0.16} 3500～3700 2900～3100

1  1.47{0.15} ─ 2000～2200 ─

2  2.84{0.29}  1.86{0.19} 3100～3300 2600～2800

3  3.82{0.39}  2.55{0.26} 3600～3800 3100～3300

4  4.31{0.44}  2.94{0.30} 3800～4000 3200～3400

5  4.70{0.48}  3.14{0.32} 4000～4200 3400～3600

1  1.45{0.16} ─ 1800～2000 ─

2  3.92{0.17}  2.65{0.27} 3000～3200 2500～2700

3  5.78{0.59}  3.82{0.39} 3800～4000 3200～3400

4  6.68{0.70}  4.61{0.47} 4000～4200 3400～3600

5  7.64{0.78}  5.10{0.52} 4300～4500 3600～3800

6  8.13{0.83}  5.39{0.55} 4300～4500 3600～3800

10  9.80{1.00} ─ 4800～5000 ─

2  5.00{0.51}  3.33{0.34} 2900～3100 2400～2600

3  7.64{0.78}  5.10{0.52} 3700～3900 3100～3300

4  9.60{0.98}  6.47{0.66} 3900～4100 3300～3500

5 10.88{1.11}  7.25{0.74} 4300～4500 3600～3800

6 11.76{1.20}  7.84{0.80} 4400～4600 3700～3900
10 11.84{1.30} ─ 4800～5000 ─
2  6.66{0.68}  4.41{0.45} 2400～2600 2000～2200

3 10.784{1.10}  7.45{0.76} 3200～3400 2700～2900
5 17.93{1.83} 11.96{1.22} 4200～4400 3500～3700
8 23.03{2.35} 15.39{1.57} 4600～4800 3900～4100

10 24.02{2.45} ─ 5000～5200 ─

2 24.02{2.45}  5.29{0.54} 2000～2200 1700～1900

3 14.11{1.44}  9.41{0.96} 2800～3000 2400～2600

5 24.79{2.53}  16.56{1.69} 3800～4000 3200～3400

8 34.03{3.50}  23.03{2.35} 4700～4900 4000～4200

10 38.02{3.88}  25.48{2.60} 4900～5100 4100～4300

2 9.02{0.92}  5.98{0.61} 1600～1800 1300～1500

3 16.46{1.68}  11.07{1.13} 2500～2700 2100～2300

5 31.16{3.81}  20.87{2.13} 3600～3800 3000～3200

8 46.55{4.75}  31.07{3.17} 4500～4700 3800～4000

10 52.72{5.38}  35.28{3.60} 4800～5000 4000～4200

2 10.55{1.08}  7.06{0.72} 1400～1600 1100～1300

3 19.60{2.00}  13.13{1.34} 2300～2500 1900～2100

5 39.59{4.04}  26.46{2.70} 3100～3300 2600～2800

8 64.39{6.57}  43.02{4.39} 4200～4400 3500～3700

10 75.85{7.74}  50.67{5.17} 4600～4800 3800～4000

3 34.32{3.50} ─ 1700～1900 ─

10 98.06{10.00} ─ 4200～4400 ─

15

2

表面磁通密度  高斯(G)

AP-HXN · AP-HXNH AP-HXMS

型式

Type D
L

AP-HXN · AP-HXNH AP-HXMS

吸引力 N｛kgf｝

(钕磁铁)

AP-HXN

(耐热钕磁铁)

AP-HXNH

(钴磁铁)

AP-HXMS

1

3

4

5

6

8

12

20

10
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磁铁　

钕磁铁

4 — — 0.784{0.08} 3100～3300 2.5 3

5 — — 1.37{0.14} 3100～3300 3.5 4

6 3.9｛0.4｝ 2100～2600 4.9{0.5} 3100～3300 4 5

8 5.9｛0.6｝ 2400～2600 8.8{0.9} 3300～3600 5 6

10 14.7｛1.5｝ 2700～2900 19.6{2.0} 3800～4100 7 8 3 2.1

13 34.3｛3.5｝ 2800～3100 44.1{4.5} 4000～4300 9.5 11

16 58.8｛6.0｝ 2900～3300 63.7{6.5} 4000～4300 12.5 14

20 13 98.1｛10.0｝ 107.9{11.0} 4100～4400 16.5 18

25 15 6×1.0 137.3｛14.0｝ 176.5{18.0} 4500～4800 21.5 23

(钴磁铁)

AP-HXU
AP-HXUM

AP-HXUS

(钕磁铁)

AP-HXUMN
AP-HXUSN

(耐热钕磁铁)

AP-HXUMNH

D
L

5

8

10

2900～3400

吸引力

N｛kgf｝

表面磁通密度

高斯(G)

2×0.4

3×0.5

4×0.7

5×0.8

d2

型式

Type
M×P d1

AP-HXU·AP-HXUM·AP-HXUS AP-HXUMN·AP-HXUSN·AP-HXUMNH

吸引力

N｛kgf｝

表面磁通密度

高斯(G)

6

H

0.5

1.6

3.1

5.1

B

1

2

4

平头螺栓止动型

N
S

磁化方向:

厚度方向

(圆形) (正方形)

2 7.8{0.8} 10.8{1.1} 2000～2500 ─

3 10.8{1.1} 16.6{1.7} 2400～2800 ─

3 14.7{1.5} 22.5{2.3} 3500～4000 ─

4 18.6{1.9} 24.5{2.5} 4000～4200 3800～4000

3 18.6{1.9} ─ 3600～4000 ─

4.5 23.5{2.4} 27.4{2.8} 4100～4300 3900～4100

3 23.5{2.4} ─ 3800～4200 ─

5 41.1{4.2} 31.3{3.2} 4200～4500 4000～4300

4 49{5.0} ─ 3800～4100 ─

5.5 54.8{5.6} 44.1{4.5} 4200～4400 4000～4200

4 58.8{6.0} ─ 3700～4100 ─

6 78.4{8.0} 98{10.0} 4100～4400 3900～4300

型式 吸引力 N｛kgf｝ 表面磁通密度  高斯(G)

Type
T d1 附件 AP-NHXCC

AP-NHXCCH

AP-NHXCS

AP-NHXCSH
A

5.8

(圆形)

AP-NHXCC

AP-NHXCCH

(正方形)

AP-NHXCS

AP-NHXCSH

15

20 11

1325

8

10

12

7.0

AP-NHXCC

AP-NHXCCH

M5   ─12

M6   ─15

4.8

5.5

6.5

6.5

9

3.5

d2

3.0

M3   ─ 8

M4   ─10

AP-NHXCS

AP-NHXCSH

M2.5─ 6

M3    ─8

3.5

Order

订货范例
型式 L

AP-HXU4 5

Delivery

交货期 10 天 发 货

Order

订货范例
型式 T

AP-NHXCC8 4

Delivery

交货期 10 天 发 货
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磁铁　

平头螺栓止动座型 AP-HXCC
AP-HXCC-S               
AP-HXCCH  

(圆形)

AP-HXCS

(方形)

AP-HXCR

(长方形)

平头螺栓止动座型
(沉孔型) (螺纹型) (平头螺纹型)

螺纹型

Type B g d h
M

(粗牙螺纹)

AP-HXUKZ

AP-HXUKZN

 AP-HXUKM

AP-HXUKMN

AP-HXUKZ

AP-HXUKZN

 AP-HXUKM

AP-HXUKMN

10 27 17 5 8.8{0.9} 13.7{1.4} 7 8 2700～2900 3600～3900

13 33 20 6.5 16.2{2.0} 30.4{3.1} 9.5 11 2800～3100

16 41 25 8 38.2{3.9} 63.7{6.5} 12.5 14 2900～3300

20 50 30 10 60.8{6.2} 114.7{11.7} 16.5 18 2900～3400 4000～4400
5.5 5.5

T R d1

沉孔型

7.0

9.0

8.0

9.5

4.5 4.5

d2

AP-HXUKZ

AP-HXUKZN(沉孔型)

AP-HXUKM

AP-HXUKMN(螺纹

型)

吸引力 N｛kgf｝ 表面磁通密度  高斯(G)

M4

M5

3800～4200

型式

A P

Order

订货范例
型式

AP-HXCC10

Delivery

交货期 10 天 发 货

Order

订货范例
型式

AP-HXUKZ10

Delivery

交货期 10 天 发 货

8 15 8 6.4 3.2 5.2 3.0 4 0.6 M2.5-8×1个 M2.5─8×2个 3.9{0.4} 7.8{0.8} 17.6{1.8} 1200～3900

10 20 10 8.0 4.0 6.3 3.5 5 0.8 M3-10×1个 M3─10×2个 5.8{0.6} 19.6{2.0} 39.2{4.0} 1500～4000

12 25 12 9.6 4.8 6.3 3.5 6 1.0 M3-10×1个 M3─10×2个 15.7{1.6} 29.4{3.0} 68.6{7.0} 3200～4000

15 30 15 12.6 4.8 9.0 4.8 6 1.0 M4-12×1个 M4─12×2个 24.5{2.5} 49.0{5.0} 98.1{10.0} 3800～4000

20 40 20 17.2 5.6 11 5.8 7 1.2 M5-15×1个 M5─15×2个 58.8{6.0} 127.5{13.0} 230.5{23.5} 3800～4000

25 50 30 21.2 6.2 13 7.0 8 1.6 M6-16×1个 M6─16×2个 152{15.5} 181.4{18.5} 294.2{30.0} 3700～4000

AP-HXCR

表面磁通密度

高斯(G)
d3 T t

附件(不锈钢平头螺栓)

AP-HXCC

AP-HXCC-S

AP-HXCCH

AP-HXCS

AP-HXCR

AP-HXCC

AP-HXCC-S

AP-HXCCH

AP-HXCS

吸引力 N｛kgf｝

H d2

(圆形)

AP-HXCC

AP-HXCC-S

AP-HXCCH

(正方形)

AP-HXCS

(长方形)

AP-HXCR

Type A

型式

B P d1

Type B

10 25 15 5 7 13.1{1.4} 2700～2900

13 30 20 6.5 9.5 29.4{3.0} 2800～3100

附件

(不锈钢平头螺栓)

M3-6×2个

A
吸引力 N

｛kgf｝

表面磁通密度

高斯(G)
d3d1ERTP d4

型式

1.5 3.5 6.3
AP-HXUKSN

(平头螺栓型)
3.0
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磁铁/橡胶磁条　

聚氨酯包覆磁铁

以下类型磁铁均可定制

带座磁铁螺纹型 V型槽带座磁铁 滚花型磁铁

环型磁铁 磁铁外螺纹型

标准型 盖型
短头,短头小径型

短头,短头小径内六角型

橡胶磁条

A尺寸固定型

AP-HXRS(正方形) AP-HXRSL(带状形)

A,B尺寸指定型

AP-HXRSF

精度基准

A,B的尺山公差

+1.5
  0

+2.0
  0

200mm以下201~300

! A≥B

A尺寸固定型 正方形 A尺寸固定型 带状型

A尺寸固定型

Order

订货范例 型式 A

AP-HXRS1.0 100

Delivery

交货期 5 天 发 货

Type T 100 200

0.5

1.0

1.5

AP-HXRS

型式 A

Type T 10 20 30 40 50 80 ##

0.5

1.0

1.5

型式

AP-HXRSL

A
Type T 10~100 101~200

10~100

101~200

201~300

10~100

101~200

201~300

10~100

101~200

201~300

型式 B

AP-HXRSF

A

0.5

1.0

1.5

A,B尺寸指定型

A,B尺寸指定型

型式 A

AP-HXRSF0.5 110

AP-HXRSL1.5 50

B

65
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