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Ausflihrung von Taper Keilriemenscheiben  Antriebselemente GmbH
Execution of Taper-V-belt pulleys
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Bezeichnungen: Designation:
b, = Kranzbreite width of border
I = Nabenlange length of hub
L = Lage zum Kranz position to rim
ba = biindig precise
ra = Rucksprung behind
v = Vorsprung in front
Ausfihrung: Execution:
e = Vollscheibe solid pulley
o = Bodenscheibe plate pulley
(mit 0. ohne Spiegel) (with or without holes)
x = Armscheibe arm pulley

Ausfuhrung von Nabenkeilriemenscheiben immer bundig.
Execution of pulleys are always precise.

Technische Anderungen vorbehalten.
Technical modification allowed.
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Schmalkeilriemenscheiben nach DIN 2211 aus GG 20

v-belt pulleys DIN 2211 material GG 20

Schmalkeilriemen for v-belts DIN 7753 SPZ SPA SPB SPC
far Keilriemen for v-belts DIN 2215 10 13 17 22
b, ~mm 9,7 12,7 16,3 22
bw mm 8,5 11 14 19
c mm 2 2,8 3,5 4,8
e mm 12 £ 0,3 15 £ 0,3 19+0,4 25,5+0,5
f mm 8+0,6 10+0.,6 12,5+0,8 17+1
Tmin mm 11 14 18 24
Da = dw + mm 4 5,6 7 9,6
a = 34°, dw < 80 118 190 315
o — 38°, dw > 80 118 190 315
dw min fir Dauerbetrieb / for continuous use 63 90 140 224
Kranzbreiten b,
width of border
1 2 3 4 5 6 8 10 12
SPZ 16 28 40 52 64 76
SPA 20 35 50 65 80 95
SPB 25 44 63 82 101 120 158 196
SPC 59,5 85 110.,5 136 161.5 212.5 263.5 314.5
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Lagerprogramm Taper Keilriemenscheiben

stocksurvey for taper pulleys
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Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
plate pulley (with or without holes)

©)

solid pulley
arm pulley

Vollscheibe

Armscheibe
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Type 1 @ Type 10 x Type 3
1 x SPZ
b2 =16 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
1%} bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw [ L Type S T U kg
50 1008 37 ri14 3e - - - 0,4
56 1008 37 ri14 3e = = - 0,5
60 1008 23 bi 1e - - - 0,5
63 1108 23 bl 1e = = - 0,4
67 1108 23 bi 1e - - - 0,5
71 1108 23 bl 1e = = - 0,5
75 1108 23 bi 1e - - - 0,6
80 1210 26 bl 1e = = - 0,6
85 1210 26 bi 1e - - - 0,8
90 1210 26 bl 1e = = - 0,8
95 1210 26 bi 1e - - - 0,9
100 1210 26 b 1e = = - 0,9
106 1610 26 bi 1e - - - 1,0
112 1610 26 b 1e = = - 1,1
118 1610 26 bi 1e - - - 1,3
125 1610 26 b 1e = = - 1,4
132 1610 26 bi 1e - - - 1,5
140 1610 26 b 1e = = - 1,5
150 1610 26 bi 10 4 8| 4 1,6
160 1610 26 b 10 4 8| 4 1,7
170 1610 26 bi 10 4 8| 4 1,8
180 1610 26 b 10 4 8| 4 2,0
190 2012 32 bi 10 3 /10 3 2,2
200 2012 32 b 10 3 |10 3 2,6
224 2012 32 bi 1 x 3 |10 3 2,8
250 2012 32 b 1 x 3 |10 3 3.2
280 2012 32 bi 1 x 2 |12 2 3,5
315 2012 32 b 1 x 1 14 1 3,8
355 2012 32 bi 1 x 1 14 1 4,2
400 2012 32 bi 1 x 1 14 1 6,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Typele Type 1 0 X Type 2 Type 3
2 x SPZ
b2 =28 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
(%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
50 1008 23  ru26 3e 25 - - 0,3
56 1108 23  ru26 3e = = = 0,6
60 1108 23 ru26 3e - - 5 0,6
63 1108 23 bu 2e = - 5 0,5
67 1108 23 bu 2e - - 5 0,5
75 1210 26 bu 2e = -2 0,6
80 1210 26 bu 2e - - 2 0,7
85 1610 26 bu 2e = -2 0,7
90 1610 26 bu 2e - - 2 0,8
95 1610 26 bu 2e = -2 0,8
100 1610 26 bu 2e - - 2 1,2
106 1610 26 bu 2e = -2 1,2
112 1610 26 bu 2e - - 2 1,3
118 1610 26 bi 2e - = 2 1,4
125 1610 26 bi 2e - - 2 1,7
132 1610 26 bu 2e = -2 2,0
140 1610 26 bu 2e - - 2 2,2
150 2012 32 bu le = = = 2,3
160 2012 32 bu le - - - 2,5
170 2012 32 bu 10 10 8 10 2,6
180 2012 32 bu 10 10 8 10 2,9
190 2012 32 bu 10 10 8 10 3,3
200 2012 32 bu 10 9 10 9 3,5
224 2012 32 bu 10 10 8 10 3,7
250 2012 32 bu 1x 9 10 9 3,9
280 2012 32 bu 1x 75 13 75 4,9
315 2012 32 bi 1 x 75 13 75 5,8
355 2012 32 bi 1 x 7 14 7 6,3
400 2517 45 bi 1 x 7 14 7 7,1
450 2517 45 bi 1 x 8 12 8 9,4
500 2517 45 bi 1 x 8 12 8 10,5
630 2517 45 bii 1 x 8 12 8 12,5

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley

O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)

x Armscheibe / arm pulley



N .Steanec

Antriebselemente GmbH

N 2 NN
\-L\ ~\ A\ A\ I \A
0° i = ] = * I = — N 2k\ ~
N N é Ulf~— "'\_:E \\\\ § y\\‘/\\k =
o o o 6
=
a
0 B — bl a1 a | !
Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 3
3 x SPZ
b2 =40 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%) bush hub weight
pitch Lénge
diameter length
dw | L Type S | T U kg
63 1108 23 |ru 17 3e - - 17 0,5
67 1108 23 |ru 17 3e S - 17 0,7
71 1108 26 |ro17 3e - - 17 0,7
75 1210 26 |ru14 3e S - | 14 0,8
80 1210 26 |ru14 3e - - | 14 0,8
85 1610 26 |ru14 3e S - | 14 0,8
90 1610 26 |ru14 3e - - | 14 0,9
95 1610 26 |ru14 3e S - | 14 1,1
100 1610 26 (ru14 3e - - | 14 1,2
106 1610 26 |ru14 3e S - | 14 1,4
112 2012 32 bu 2e - - 8 1,5
118 2012 32 bu 2e S = 8 1,6
125 2012 32 bu 2e - - 8 2,0
132 2012 32 bu 2e S = 8 2,4
140 2012 32 bu 2e - - 8 2,8
150 2012 32 bu 2e S = 8 34
160 2012 32 bu 2e - - 8 3,6
170 2012 32 bu 20 15 17| 8 3,7
180 2012 32 bu 20 15 10| 15 3,7
190 2012 32 bu 20 15 10| 15 4,0
200 2012 32 bu 20 15 10| 15 4,3
224 2012 32 bu 20 16 8 | 16 4,7
250 2012 32 bu 2 x 14 | 22 | 14 54
280 2517 45 bu 1x 14 | 22| 14 6,5
315 2517 45 bu 1 x 12 | 16 | 12 7,8
355 2517 45 bu 1x 12 | 16 | 12 8,9
400 2517 45 bu 1 x 14 | 22 | 14 9,1
450 2517 45 bu 1x 14 | 22| 14 9,7
500 2517 45 bu 1 x 14 | 22 | 14 10,6
630 2517 45 bu 1 x 14 122 14 15,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 0 X
4 x SPZ
b2 =52 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S | T U kg
63 1108 23 |ri29 3e 29 | - - 0,6
67 1108 23 |ru29 3e 29 | - - 0,8
71 1108 23 |ri29 3e 29 | - - 0,9
75 1108 23 |ru29 3e 29 | - - 1,0
80 1210 26 |rii26 3e 26 | - - 0,9
85 1610 26 |ru26 3e 26 | - - 1,0
90 1610 26 |rii26 3e 26 | - - 1,1
95 1610 26 |ru26 3e 26 | - - 1,2
100 2012 32 [ri20 3e 20 | - - 1,3
106 2012 32 |ru20 3e 20 | - - 1,4
112 2012 32 bl 2e - -1 20 1,6
118 2012 32 bi 2e = -1 20 1,9
125 2012 32 bi 2e - -1 20 2,2
132 2012 32 bi 2e = -1 20 2,6
140 2012 32 bi 2e - -1 20 3,0
150 2517 45 bi 2e = = 7 3,6
160 2517 45 bi 2e - - 7 4,5
170 2517 45 bi 2e = = 7 4,8
180 2517 45 bi 2e - - 7 5,0
200 2517 45 bi 20 21 |10 21 52
224 2517 45 bi 20 21 10 21 5,9
250 2517 45 bi 20 21 |10 21 6,6
280 2517 45 bi 2 x 19 14| 19 7.2
315 2517 45 bu 2 x 19 [ 14| 19 8,5
355 2517 45 bu 2 x 16 | 20 | 16 9,4
400 2517 45 bu 2 x 20 |12 20 11,2
450 3020 52 bu 2 x 20 |12 20 11,6
500 3020 52 bu 2 x 20 |12 20 12,4
630 3030 77 bii 1 x - - - 18,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley

O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)

x Armscheibe / arm pulley

Type 3



W.Stennel

Antriebselemente GmbH

° § v i =2 N\ =2 FS U =2 M\ M\ 2I<\ A\ ¥
AN T T T A
S T S O T S - NS
=
o
bi L—JI b L—JI bl ! - rd '
Type 1 Type2 @ Type 2 0 X Type 3
5 x SPZ
bz = 64
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
1%} bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T | U kg
85 1610 26 ru 38 3e 38 | - - 1,2
90 1610 26 ru 38 3e 38 | - - 1,4
95 1610 26 ru 38 3e 38 | - - 1,5
100 2012 32 ru 32 3e 32 | - - 1,6
106 2012 32 ru 32 3e 32 | - - 1,8
112 2012 32 bu 2e = - 32 1,9
118 2012 32 bu 2e - - 32 2,4
125 2012 32 bu 2e = - 32 2,8
132 2517 45 bu 2e - - 119 2,8
140 2517 45 bu 2e = -1 19 3,2
150 2517 45 bu 2e - - 119 3,9
160 2517 45 bu 2e = -1 19 47
170 2517 45 bu 20 10 |35 19 55
180 2517 45 bu 2e = -1 19 6,2
190 2517 45 bu 20 27 |10 27 6,4
200 2517 45 bu 20 27 |10 27 6,5
224 2517 45 bu 20 26 | 10 26 7,2
250 2517 45 bu 20 26 |12 26 7,6
280 2517 45 bu 2 x 25 |14 25 9,0
315 2517 45 bu 2 x 22 | 20| 22 10,0
355 2517 45 bu 2 x 22 |20 22 12,1
400 3020 52 bu 2 x 23 | 18| 23 13,8
450 3020 45 bu 2 x 20 | 14 20 16,0
500 3030 77 bu 1x 25 | 14| 25 20,5
630 3030 77 bu 1 x 25 14 25 27,6

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type2 @ Type 2 O X Type 3
6 x SPZ
b2=76
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
100 2012 32 |ru44 3e 44 | - - 1,8
106 2012 32 [ru44 3e 44 | - - 2,0
112 2012 32 [ri44 3e 44 | - - 2,2
118 2517 45 |ru 31 3e 31| - - 24
125 2517 45 bi 2e - - 31 2,9
132 2517 45 b 2e = - | 31 3,2
140 2517 45 bi 2e - - | 31 3,5
150 2517 45 bi 2e = - | 31 4,5
160 2517 45 bi 2e - - | 31 55
170 2517 45 bi 2e = - | 31 6,0
180 2517 45 bi 2e - - 31 6,5
190 2517 45 b 20 27 | 9 | 40 6,4
200 2517 45 bi 20 27 | 9 | 40 6,2
224 2517 45 bi 20 27 | 10| 39 71
250 2517 45 bi 20 27 | 11| 38 8,3
280 2517 45 bi 2 x 27 | 14| 35 9,9
315 2517 45 bi 2 x 23 | 16 | 37 11,5
355 2517 45 bi 2 x 20 | 16 | 40 14,0
400 3030 77 bi 1x 30 | 16 | 30 17,6
450 3030 77 bi 1x 29 | 16 | 31 21,6
500 3030 77 bi 1x 28 | 18 | 30 23,0
630 3535 89 bi 1x 28 | 18 | 30 33,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 @ Type 1 O X Type 3
1 x SPA
b2 =20 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
63 1108 40 ru17 3e 17 | - - 0,7
67 1108 23 bu 1e - - - 0,5
71 1108 23 bu 1e - - - 0,5
75 1108 23 bu 1e - - - 0,6
80 1210 26 bu 1e - - - 0,6
85 1210 26 bu 1e - - - 0,7
90 1210 26 bu 1e - - - 0,7
95 1210 26 bu 1e - - - 0,8
100 1610 26 bu 1e - - - 0,9
106 1610 26 bu 1e - - - 1,0
112 1610 26 bu 1e - - - 1,2
118 1610 26 bu 1e - - - 1,3
125 1610 26 bu 1e - - - 1,4
132 1610 26 bu 1e 1,5
140 1610 26 bu 1e - - - 1,6
150 1610 26 bu 1e - - - 1,7
160 1610 26 b 10 6 8 6 2,0
170 1610 26 b 10 6 8 6 1,8
180 1610 26 b 10 6 8 6 1,9
190 2012 32 b 10 6 8 6 2,5
200 2012 32 b 10 6 8 6 2,8
212 2012 32 b 10 6 8 6 2,9
224 2012 32 b 1 x 6 8 6 3,0
236 2012 32 b 10 5 10 5 3,2
250 2012 32 b 1 x 5 10 5 3,6
280 2012 32 b 1x 4 12| 4 42
300 2012 32 b 1 x 4 112 4 43
315 2012 32 b 1x 4 12| 4 5,2
355 2012 32 b 1 x 4 112 4 5,9
400 2012 32 b 1x 3 14 3 6,3
450 2012 32 b 1 x 4 112 4 6,8
500 2517 45 bl 1 x 3 14 3 8,3

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 0 X Type 3
2 x SPA
b2 =35 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
63 1108 24 |ri 32 3e 32 - - 0,5
67 1108 23 |ru12 3e 12 | - - 0,6
71 1108 23 |ri13 3e 12 | - - 0,6
75 1108 23 |ru13 3e 12 | - - 0,7
80 1210 26 ri 9 3e 9 - - 0,7
85 1210 26 ri 9 3e 9 - 0,8
90 1610 26 ri 9 3e 9 - - 0,9
95 1610 26 ri 9 3e 9 - - 1,0
100 1610 26 bl 2e - - 9 1,0
106 1610 26 bi 2e = = 9 1,2
112 1610 26 bi 2e - 9 1,4
118 1610 26 bi 2e = = 9 1,7
125 1610 26 bi 2e - - 9 1,9
132 2012 32 bi 2e = = 3 21
140 2012 32 bi 2e - - 3 2,6
150 2012 32 bi 2e = = 3 3,2
160 2012 32 bi 2e - - 3 3,6
170 2012 32 bu 20 - 21 14 4,0
180 2012 32 bi 20 13 ] 10 | 12 5,0
190 2517 45 bu 10 12,5/ 5 12,5 4,4
200 2517 45 bi 10 9 17 9 4,5
212 2517 45 bu 10 12,5/ 10 14,5 47
224 2517 45 bi 10 12,5/ 10 [12,5 5,0
236 2517 45 bu 10 12,5/ 10 12,5 5,4
250 2517 45 bi 1x 12,5/ 10 12,5 5,6
280 2517 45 bu 1x 11,5| 12 11,5 6,2
300 2517 45 bi 1x 11,5/ 12 11,5 6,8
315 2517 45 bu 1x 11,5| 12 11,5 7,2
355 2517 45 bi 1x 10,5/ 14 10,5 9,4
400 2517 45 bu 1x 11,5/ 12 [11,5| 10,0
450 2517 45 bi 1x 11,5/ 12 [11,5| 11,0
500 2517 45 bu 1x 11,5| 12 11,5 14,0
560 3020 52 bi 1x 11,5/ 12 11,5 16,2
630 3020 52 bu 1 x 10,5/ 14 10,5 20,5

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 3
3 X SPA
b2 =50 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
(%) bush hub weight
pitch Lénge
diameter length
dw | L Type S T U kg
75 1108 23 ru27 3e 27 - - 0,9
80 1210 26 ru24 3e 24 - - 1,1
85 1210 26 ru24 3e 24 - - 1,2
90 1610 26 ru24 3e 24 - - 1,3
95 1610 26 ru24 3e 24 - - 15
100 1610 26 bu 2e - - 24 1,8
106 1610 26 bu 2e = - 24 2,1
112 2012 32 bu 2e - - 18 2,3
118 2012 32 bu 2e = - 18 2,5
125 2012 32 bu 2e - - 18 2,7
132 2012 32 bu 2e = - 18 2,9
140 2517 45 bi 2e - - 5 3,2
150 2517 45 bi 2e - = 5 3,5
160 2517 45 bi 2e - - 5 4,5
170 2517 45 bi 2e - = 5 5,0
180 2517 45 bi 2e - - 5 5,5
190 2517 45 bu 20 14 10 26 6,3
200 2517 45 bu 20 20 10 20 5,8
212 2517 45 bu 20 20 10 20 6,0
224 2517 45 bu 20 20 10 20 6,3
236 2517 45 bu 20 20 10 20 6,6
250 2517 45 bi 20 20 10 20 7,3
280 2517 45 bi 2 x 18,5 13 18,5 8,0
300 2517 45 bi 2 x 18 14 18 9,1
315 3020 52 bu 1x 20 10 20 9,4
355 3020 52 bi 1 x 18 14 18 11,5
400 3020 52 bu 1x 18 14 18 13,3
450 3020 52 bu 1x 19 12 19 14,2
500 3020 52 bu 1x 19 12 19 16,1
560 3020 52 bu 1x 18 14 18 18,0
630 3020 52 bu 1 x 18 14 18 20,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 3
4 x SPA
b2 =65 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
1%} bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
90 1615 38 ru27 3e 27 - - 1,4
95 1615 38 ru27 3e 27 - - 1,6
100 1615 38 ru27 3e 27 - - 1,8
106 2012 32 ru33 3e 33| - - 2,1
112 2012 32 ru33 3e 33 - - 2,5
118 2012 32 b 20 = - 33 2,8
125 2012 32 bi 2e - - 33 3,0
132 2517 45 b 20 = - 20 3,2
140 2517 45 bi 2e - - 20 3,5
150 2517 45 b 20 = - 20 3,9
160 2517 45 bi 2e - - 20 43
170 2517 45 b 20 = - 20 5,8
180 2517 45 bi 2e - - 20 6,2
190 3020 52 b 20 = - 13 6,8
200 3020 52 bi 2e - - 13 7,5
212 3020 52 b 20 = - 13 8,4
224 3020 52 bi 20 - - 13 8,8
236 3020 52 b 20 27,5 10 275 9,8
250 3020 52 bi 20 27,5 10 27,5/ 10,0
280 3020 52 b 20 26,5 12 26,5 11,5
300 3020 52 bi 20 26 12 27 12,4
315 3020 52 b 2 x 255 14 255 12,9
355 3020 52 bi 2 x 255 14 255| 13,5
400 3020 52 b 2 x 255 14 25,5| 14,0
450 3020 52 bi 2 x 26,5 12 26,5/ 158
500 3020 52 b 2 x 26,5 12 26,5 187
560 3535 89 bi 1 x 255 14 255| 245
630 3535 89 b 1 x 255 14 25,5 30,0
800 3535 89 bi 1 x 23,5 18 23,5| 432

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type2 @ Type2 O X Type 3
5 x SPA
b2 =80 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T | U kg
90 1615 38 |ru42 3e 42 | - - 1,7
95 1615 38 |ru42 3e 42 | - - 1,9
100 1615 38 |ru42 3e 42 | - - 21
106 2012 32 |ru48 3e 48 | - - 23
112 2012 32 |ri48 3e 48 | - - 2,5
118 2012 32 bu 2e = - | 48 2,8
125 2012 32 bu 2e - - | 48 3,0
132 2517 45 bu 2e = -1 35 3,5
140 2517 45 bu 2e - - 35 3,9
150 2517 45 bu 2e = -1 35 4,4
160 2517 45 bu 2e - -1 35 57
170 2517 45 bu 2e = -1 35 6,3
180 3020 52 bu 2e - - | 28 6,9
190 3020 52 bu 2e = - | 28 7,7
200 3020 52 bu 2e - - | 28 9,0
212 3020 52 bu 2e = - | 28 9,8
224 3020 52 bu 2e - - | 28 10,2
236 3020 52 b 20 35|10 35 11,2
250 3020 52 b 20 35|10 35 12,4
280 3535 89 b 10 34 | 12| 34 15,0
300 3535 89 b 10 34 |12 34 16,5
315 3535 89 o]} 10 34 | 12| 34 18,1
355 3535 89 b 1x 33 |14 33 19,2
400 3535 89 b 1 x 33 |14 33 21,5
450 3535 89 b 1x 33 |14 33 23,0
500 3535 89 b 1 x 33 |14 33 26,5
560 3535 89 b 1x 33 |14 33 30,0
630 3535 89 b 1 x 33 |14 33 34,5
800 4040 102 | b 1x 30 |20 30 55,5

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type20 X Type 3 Type 4
6 x SPA
b2 =95 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
(%] bush hub weight
pitch Lénge
diameter length
dw | L Type S T . U kg
100 1615 38 |ri28 40 - - - 2,5
106 2012 32 ri63 3e 63 - - 2,6
112 2012 32 |ra32 40 32 - 31 2,9
118 2012 32 |ra32 4e 32 - 31 3,3
125 2012 32 |ra32 40 32 - 31 3,5
132 2517 45 ri25 4e 25 - 25 3,8
140 2517 45 bl 2e - - 50 41
150 2517 45 bl 2e - - 50 49
160 2517 45 bl 2e - - 50 57
170 2517 45 bl 2e - - 50 6,8
180 3030 77 bl 2e - - 18 8,5
190 3030 77 bl 2e - - 18 10,0
200 3030 77 bl 2e - - 18 11,0
212 3030 77 bl 20 14 54 27 12,1
224 3030 77 bl 20 10 67 18 13,4
236 3030 77 bi 20 - 77 18 14,9
250 3030 77 bl 20 25 36 34 16,4
280 3535 89 bi 20 42 12 M 17,3
300 3535 89 bl 20 41 14 40 18,4
315 3535 89 bi 20 40 16 39 19,5
355 3535 89 bl 2 x 40 16 | 39 23,2
400 3535 89 bi 2 x 39 18 38 22,4
450 3535 89 bl 2 x 39 18 38 29,9
500 3535 89 bi 2x 39 18 38 30,4
560 3535 89 bl 2 x 39 18 38 40,2
630 4040 102 | bi 1x 38,5 18 138,5] 48,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.

For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 @ Type 1 0 X

1 x SPB

b2 =25 mm

Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht

%] bush hub weight

pitch Lange

diameter length
dw | L Type S T | U kg
100 1610 26 bu 1e - - - 0,9
106 1610 26 bu 1e = = = 1,0
112 1610 26 bu 1e - - - 1,2
118 1610 26 bu 1e = = = 1,3
125 1610 26 bu 1e - - - 1,5
132 1610 26 bu 1e = = = 1,7
140 1610 26 bu 1e - - - 1,8
150 1610 26 bu 1e = = = 21
160 1610 26 bu 1e - - - 2,5
170 1610 26 o]} 10 75,1075 2,9
180 1610 26 b 10 75,1075 3,2
190 2012 32 b 10 75,1075 3,8
200 2012 32 b 10 75,1075 4.2
212 2012 32 o]} 10 75,1075 4,4
224 2012 32 b 10 75,1075 47
236 2012 32 b 10 75,1075 4,6
250 2012 32 b 10 75,1075 5,3
280 2012 32 b 1 x 6,5 12| 6,5 6,0
300 2012 32 b 1x 6,5 12 6,5 6,5
315 2012 32 b 1 x 45115 45 7,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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2 x SPB
b2= 44 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S | T U kg
100 1610 26 | ri18 3e 18 | - - 1,4
106 1610 26 | ri18 3e 18 | - - 1,6
112 2012 32 | ri12 3e 12 | - - 1,7
118 2012 32 | ri12 3e 12 | - - 1,8
125 2012 32 bu 2e 12 | - - 1,9
132 2012 32 bu 2e 12 | - - 25
140 2012 32 bu 2e 12 | - - 2,7
150 2012 32 bu 2e 12 | - - 3,2
160 2012 32 bu 2e 12 | - - 3,8
170 2012 32 bu 2e 12 | - - 4,8
180 2517 45 b 1 - - - 6,3
190 2517 45 b - - - 7.2

200 2517 45 bi
212 2517 45 o]}
224 2517 45 bl
236 2517 45 o]}
250 2517 45 bl
280 2517 45 o]}
300 2517 45 bl

1
1 7512975 8,2
1
1
1
1
1
1
315 2517 45 o]} 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17 110 | 17 5,4
17 110 | 17 5,9
6,6
17 110 | 17 71
15 |14 | 15 7,4
15 114 | 15 8,6
15 |14 | 15 9,9
15 114 | 15 11,3
15 |14 | 15 12,0
14 |16 | 14 13,0
15 |14 | 15 13,5
15 114 | 15 15,0
15 |14 | 15 17,0
14 |16 | 14 19,3
12 120 | 12 24,5
12 120 | 12 30,0

335 2517 45 bl
355 3020 52 o]}
400 3020 52 bl
450 3020 52 o]}
500 3020 52 bl
560 3020 52 o]}
630 3030 77 bl
710 3535 89 o]}
800 3535 bi

X X X X X X X X X XX XO0O0000e6e
-
~
-
o
-
~

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 3
3 x SPB
b2 =63 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
100 2012 32 |ri31 3e 37 | - - 1,9
106 2012 32 |ri31 3e 37 | - - 2,2
112 2012 32 |ri31 3e 25| - - 2,4
118 2012 32 |ri31 3e 25 | - - 2,6
125 2012 32 bu 2e - - 31 3,2
132 2012 32 bu 20 = - 31 3,2
140 2012 32 bu 2e - - 31 3,6
150 2517 45 bu 20 = - 18 4,0
160 2517 45 bu 2e - - 18 4,5
170 2517 45 bu 20 = - 18 53
180 2517 45 bu 2e - - 18 5,9
190 2517 45 bu 20 = - 18 6,5
200 2517 45 bu 2e - - 18 6,7
212 2517 45 b 20 19 118,5/25,5 6,9
224 2517 45 b 20 255 12 |25,5 7,5
236 2517 45 b 20 26,5 10 26,5 8,8
250 3020 52 b 20 26 | 12 25 10,2
280 3020 52 b 20 255 12 255 11,3
300 3020 52 b 20 255 12 25,5 12,3
315 3020 52 b 2 x 245 14 |245| 135
335 3020 52 b 2 x 245 14 |245| 14,7
355 3020 52 b 2 x 245 14 |245| 15,9
375 3535 89 b 1 x 245 14 |245| 17,4
400 3535 89 b 1x 245 14 |245| 18,8
450 3535 89 b 1 x 245 14 |245| 225
500 3535 89 b 1x 245 14 |245| 24,0
560 3535 89 b 1 x 23,5 16 23,5 30,0
630 3535 89 b 1x 23,5 16 |23,5| 335
710 3535 89 b 1 x 23,5 16 |23,5| 35,0
800 3535 89 b 1x 22,5 20 |20,5| 38,0
900 3535 89 b 1 x 22,5 20 |20,5| 48,0
1000 4040 102 b 1x 20,5 24 |18,5| 55,0
1120 4040 102 b 1 x 19,5/ 26 (17,5| 89,4
1250 4040 102 bi 1x 19,5/ 26 |17,5] 100,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 4
4 x SPB
b2 =82 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
(%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T | U kg
125 2012 32 ri25 40 25| - | 25 3,5
132 2012 32 ri25 4e 25| - | 25 3,7
140 2517 45 1ra18,5 40 18,5/ - 18,5 43
150 2517 45 ra18,5 40 18,5/ - 18,5 4,6
160 2517 45 b 2e - - 37 52
170 2517 45 b 20 = - | 37 6,1
180 2517 45 b 2e - - 37 7,2
190 2517 45 b 20 = - | 30 7,9
200 3020 52 b 2e - -1 30 9,1
212 3020 52 b 2e = - | 30 10,0
224 3020 52 b 2e - -1 30 11,5
236 3020 52 b 20 = - | 30 12,8
250 3020 52 b 20 34 | 14 34 13,5
280 3020 52 b 20 34 | 14| 34 14,1
300 3535 89 b 10 34 | 14 34 15,8
315 3535 89 b 1x 34 |14 34 17,5
335 3535 89 b 1 x 34 |14 34 18,4
355 3535 89 b 1x 34 |14 34 19,2
375 3535 89 b 1 x 34 |14 34 20,1
400 3535 89 b 1x 34 |14 34 21,0
450 3535 89 b 1 x 34 | 14 34 25,0
500 3535 89 b 1x 34 |14 34 27,0
560 3535 89 b 1 x 34 |14 34 33,2
630 3535 89 b 1x 34 |14 34 36,0
710 3535 89 b 1 x 32 |18 32 42,0
800 4040 102 b 1x 32 |18 32 53,5
900 4040 102 b 1 x 32 |18 32 62,0
1000 4040 102 bl 1x 28 | 26 28 68,0
1120 4040 102 b 1 x 28 | 26 28 93,0
1250 4545 114 bl 1 x 27 |28 27 | 1145

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 3
5 x SPB
b2=101 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
125 2012 32 |ri69 e 69 | - - 4,2
132 2517 45 | ru56 3e 56 | - - 4,4
140 2517 45 ru28 40 28| - | 28 4,8
150 2517 45 ru28 40 28| - | 28 54
160 2517 45 ru28 40 28| - | 28 6,2
170 3020 52 bu 20 = - | 49 71
180 3020 52 bu 2e - - | 49 7,5
190 3020 52 bu 20 = - | 49 8,5
200 3020 52 bu 2e - - | 49 9,6
212 3020 52 bu 20 = - | 49 11,5
224 3020 52 bu 2e - - | 49 13,0
236 3535 89 bu 20 = - 12 16,2
250 3535 89 bu 2e - - 12 17,2
280 3535 89 b 20 43 | 15 | 43 18,5
300 3535 89 b 20 43,5 14 43,5 19,0
315 3535 89 b 2 x 42,5 16 (42,5 195
335 3535 89 b 2 x 42,5 16 |42,5| 20,4
355 3535 89 b 2 x 42,5 16 (425 215
375 3535 89 b 2 x 41,5 18 |41,5| 23,0
400 3535 89 b 2 x 41,5 18 |415| 245
450 3535 89 b 2 x 41,5 18 [41,5| 29,0
500 3535 89 b 2 x 41,5 18 |415| 315
560 4040 102 b 1 x 41,5 18 [41,5| 36,0
630 4040 102 b 1x 40,5 20 |40,5| 485
710 4040 102 b 1 x 38,5/ 24 38,5 52,0
800 4040 102 b 1x 40,5 20 |40,5| 56,2
900 4545 114 b 1 x 39,5 22 39,5 76,0
1000 4545 114 b 1x 39,5/ 22 39,5 85,3
1120 4545 114 b 1 x 38,5/ 26 36,5 100,0
1250 5050 127 bl 1x 38,5/ 26 36,5 150,7

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley

PITCHg
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Type2 @ Type 2 0 X Type 4
6 x SPB
b2 =120 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
1%} bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T | U kg
140 2517 45 |ra37,5 40 375 - 37,5 5,8
150 2517 45 | ra37,5 40 375 - 37,5 6,8
160 3020 52 ri34 40 34 | - | 34 6,9
170 3020 52 ri34 40 34 | - | 34 8,1
180 3020 52 ri34 40 34 | - | 34 8,2
190 3020 52 ri34 40 34 | - | 34 9,7
200 3020 52 ri34 40 34 | - | 34 10,5
212 3535 89 bu 2e = - | 3 14,5
224 3535 89 bu 2e - - 31 17,5
236 3535 89 bu 2e = - | 3 20,0
250 3535 89 bu 2e - - 31 21,5
280 3535 89 o]} 20 52 | 16 | 52 221
300 3535 89 b 20 52 | 16 | 52 23,5
315 3535 89 o]} 20 52 | 16 | 52 24,6
335 3535 89 b 2 x 52 | 16 52 26,3
355 3535 89 o]} 2 x 52 | 16 | 52 28,4
375 3535 89 b 2 x 52 | 18 50 30,7
400 3535 89 o]} 2 x 52 | 18 | 50 32,9
450 4040 102 b 2 x 50 | 20 50 36,5
500 4040 102 b 2 x 51 | 18| 51 40,0
560 4040 102 b 2 x 51 | 18 51 47,5
630 4040 102 b 2 x 50 | 20 50 55,0
710 4545 114 b 2 x 49 22| 49 62,5
800 4545 114 b 2 x 49 | 22| 49 71,0
900 4545 114 b 2 x 49 22| 49 83,7
1000 4545 114 b 2 x 47 | 26 | 47 100,4
1120 5050 127 b 2 x 47 | 26 | 47 121,0
1250 5050 127 b 2 x 48 24 | 48 136,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley

O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)

x Armscheibe / arm pulley

PITCHg
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Type2 @ Type 2 O X Type 4
8 x SPB
b2 =158 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
160 3030 77 rid41 40 40,5/ - |40,5| 11,6
170 3030 77 rig1 40 40,5/ - |40,5| 125
180 3030 77 rid41 40 40,5/ - |40,5| 13,7
190 3030 77 ri41 40 40,5/ - |40,5| 15,6
200 3535 89 bu 2e - - | 69 17,6
212 3535 89 bu 20 = - | 69 20,5
224 3535 89 bu 2e - - | 69 22,5
236 3535 89 bu 2e = - | 69 24,0
250 3535 89 bu 2e - - | 69 26,5
280 3535 89 b 20 65 | 18 | 75 28,0
300 3535 89 b 20 65 | 18 | 75 30,1
315 3535 89 b 20 65 | 18 | 75 31,2
335 3535 89 b 2 x 65 | 18 75 33,5
355 3535 89 b 2 x 65 | 18 75 35,7
375 4040 102 b 2 x 66 | 20 72 36,4
400 4040 102 b 2 x 66 | 20 72 37,0
450 4040 102 b 2 x 69 | 20 69 42,0
500 4040 102 b 2 x 69 | 20 69 46,5
560 4545 114 b 2 x 68 | 22 68 58,0
630 4545 114 b 2 x 68 | 22 68 64,0
710 4545 114 b 2 x 67 | 24 67 72,8
800 4545 114 b 2 x 66 | 26 66 92,0
900 4545 114 b 2 x 67 | 24 67 115,0
1000 5050 127 bl 2 x 63 | 30 65 140,0
1120 5050 127 b 2 x 67 | 24 67 134,0
1250 5050 127 bl 2 x 64 | 30 64 [ 204,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley



N .Steanec

Antriebselemente GmbH

| b | h |
L\ = U o U . W .Y :\K Vo W - Y~ W . W . ‘c\ Y N o WY o W oY :Z AN NN F‘
LS Ararara \VAVAVAVAVAVAVAVAVAYS
\\\‘\\;\\; U—
NN g % 2
\ RN \ [} ) \ 5
DIONNN NS u & . : &
Type 2 @ Type 2 0 X
10 x SPB
b2 =196 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
(%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T | U kg
224 3535 89 bu 2e - - 107 225
236 3535 89 bu 2e = - 107| 25,0
250 3535 89 bu 2e - - 107 29,0
280 3535 89 bu 20 65 18 113| 315
300 3535 89 bu 20 65 18 113( 33,0
315 3535 89 bi 20 65 18 113 35,0
335 4040 102  bu 20 66 20 110( 37,0
355 4040 102 bi 20 66 20 110| 38,5
400 4040 102  bu 2 x 66 20 110( 40,5
450 4545 114 bi 2 x 75 22 99 53,5
500 4545 114 bi 2 x 75 22 99 58,0
560 4545 114 bi 2 x 74 24 98 64,5
630 4545 114  bu 2 x 80 24 92 72,0
710 4545 114 bi 2 x 74 24 98 82,4
800 4545 114  bu 2 x 72 28 96 | 103,0
900 5050 127 bi 2 x 87 24 75 1315
1000 5050 127  bu 2 x 80 30 86 | 153,0
1120 5050 127  bu 2 x 80 30 86 | 180,0
1250 5050 127 bii 2 x 81 34 81 225,5

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X
3 x SPC
b2=85mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
200 2517 45 bi 2e - - | 40 10,2
212 2517 45 bi 20 15 30 | 40 11,0
224 3020 52 bi 2e - - | 33 12,0
236 3020 52 bi 20 15 30 | 40 13,0
250 3020 52 bi 20 29 18 | 38 15,5
265 3535 89 bi 1o - | 74| 15 17,2
280 3535 89 bi 10 33,5/ 18 |33,5| 194
300 3535 89 bi 1o 33,5 18 335 22,6
315 3535 89 bi 1 x 33,5/ 16 355 21,5
335 3535 89 bi 1 x 345 16 34,5 235
355 3535 89 bi 1 x 35,5/ 14 (355 248
375 3535 89 bi 1 x 345 16 345 255
400 3535 89 bi 1 x 34,5/ 16 (345 264
425 3535 89 bi 1 x 345 16 34,5 27,0
450 3535 89 bi 1 x 33,5/ 18 /33,5 28,6
475 3535 89 bi 1 x 33,5/ 18 /33,5 30,0
500 3535 89 bi 1 x 33,5/ 18 /33,5 31,9
530 3535 89 bi 1 x 32,5/ 20 32,5 345
560 3535 89 bi 1 x 32,5/ 20 /32,5 37,0
630 4040 102 | bl 1x 32,5/ 20 (32,5 445
710 4040 102 | bl 1 x 32,5/ 20 (32,5 54,2
800 4545 114 | bl 1x 315/ 22 31,5 65,0
1000 5050 127 | bl 1 x 29,5/ 26 /29,5 93,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 1 Type2 @ Type 2 O X Type 4
4 x SPC
b2 =110,5 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
1%} bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T ] kg
200 3020 52 | ru30 40 30 - 285 125
212 3020 52 | ru30 40 30 - 285 135
224 3535 89 bi 20 - - 21,5 150
236 3535 89 b 20 = - 21,5 18,2
250 3535 89 bi 20 - - 21,5 217
265 3535 89 b 20 = - 21,5 23,0
280 3535 89 bi 20 46 18,5 46 241
300 3535 89 bl 20 45 14 51,5| 25,0
315 3535 89 bi 20 46 16 48,5 264
335 3535 89 bl 2 x 46,5 18 46 27,5
355 3535 89 bi 2 x 47 14 49,5| 293
375 3535 89 bl 2 x 47 14 49,5 31,0
400 3535 89 bi 2 x 46,5 18 46 32,8
425 3535 89 b 2 x 46,5 18 46 33,4
450 3535 89 bi 2 x 47 18 45,5 36,8
475 3535 89 b 2 x 47 18 45,5| 38,0
500 3535 89 bi 2 x 47 < 18 45,5| 40,0
530 4040 102 b 2 x 455 20 45 45,0
560 4040 102 bi 2 x 455 20 45 50,0
630 4545 114 b 1 x 44 | 22 44,5 58,0
710 4545 114 bi 1x 43,5 24 43 64,0
800 5050 127 b 1 x 43 24 43,5 76,5
1000 5050 127 bi 1 x 42,5 26 42| 1050
1250 5050 127 bl 1 x 42,5 26 42| 178,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type2 @ Type 20X Type 4
5x SPC
b2 =136 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T | U kg
200 3535 89 |ri16 40 16 | - | 31 14,7
212 3535 89 |ri16 40 16 | - | 31 15,0
224 3535 89 bu 2e - - | 47 17,2
236 3535 89 bu 2e = - | 47 20,2
250 3535 89 bu 2e - - | 47 23,5
265 3535 89 bu 2e = - | 47 25,5
280 3535 89 bu 20 58 | 20 | 58 27,2
300 3535 89 bu 20 58 | 20 | 58 28,5
315 3535 89 bu 20 60 | 16 | 60 29,5
335 3535 89 o]} 2 x 60 | 16 60 31,0
355 3535 89 b 2 x 59 | 18 59 33,5
375 3535 89 b 2 x 59 | 18 59 36,0
400 3535 89 b 2 x 59 | 18 59 37,0
425 3535 89 b 2 x 59 | 18 59 43,0
450 4040 102 b 2 x 59 | 18 59 46,0
475 4040 102 o]} 2 x 59 | 18 59 50,3
500 4040 102 b 2 x 59 | 18 59 54,0
530 4545 114 o]} 2 x 58 | 20 58 57,5
560 4545 114 b 2 x 57 |22 57 61,0
630 5050 127 b 2 x 56 | 24 56 75,0
710 5050 127 b 2 x 56 | 24 56 79,0
800 5050 127 b 2 x 55 | 26 56 96,5
1000 5050 127 b 2 x 53 | 30 53 139,0
1250 5050 127 b 2 x 53 | 30 53 [ 200,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.

For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley

PITCHg
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Type2 @ Type 2 O X Type 4
6 x SPC
b2=161,5 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
200 3535 89 |ri36 40 36 - 36,5 17,5
212 3535 89 |ri36 40 36 - 36,5 19,0
224 3535 89 bu 2e - - 17251 21,0
236 3535 89 bu 2e = - 725 23,0
250 3535 89 bu 2e - - 72,5 26,0
265 3535 89 bu 2e = - 725 27,0
280 3535 89 b 20 56 | 18 87,5 29,0
300 3535 89 b 20 55 | 18 |88,5| 31,5
315 3535 89 b 20 57 | 18 86,5| 33,2
335 3535 89 o]} 2 x 56 | 18 87,5 35,0
355 3535 89 b 2 x 58 | 18 855| 37,0
375 4040 102 b 2 x 69 | 18 745| 425
400 4040 102 b 2 x 71 18 |72,5| 475
425 4040 102 b 2 x 70 | 20 71,5| 556
450 4545 114 b 2 x 70,5 20 | 71 62,5
475 4545 114 o]} 2 x 70,5/ 20 | 71 65,0
500 4545 114 b 2 x 70,5 20 | 71 68,2
530 5050 127 o]} 2 x 70 | 22 69,5 73,0
560 5050 127 b 2 x 70 | 22 69,5 86,0
630 5050 127 b 2 x 69 | 24 685| 96,0
710 5050 127 b 2 x 67,5/ 26 | 68 102,0
800 5050 127 o]} 2 x 67,5/ 26 | 68 120,0
1000 5050 127 b 2 x 66,5/ 30 | 65 160,0
1250 5050 127 b 2 x 66 | 30 655| 2327

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 2 @ Type 2 O X
8 x SPC
b2=212,5mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
224 3535 89 bu 2e S - 11235 25,0
236 3535 89 bu 2e - - 11235 27,0
250 3535 89 bu 2e S - 11235 305
265 3535 89 bu 2e - - 11235 345
280 3535 89 bu 20 56 | 23 | 133 38,5
300 4040 102 | bu 2e - - |110,5| 475
315 4040 102 | bu 20 67 | 18 |127,5 51,0
335 4040 102 | bu 20 68 | 18 126,5| 445
355 4040 102 | bu 20 71| 18 1235 57,0
375 4545 114 | bu 20 78 | 20 1145| 62,0
400 4545 114 | bu 20 88 | 20 |104,5| 66,5
425 4545 114 | bu 2 x 75 | 22 |1155| 75,0
450 5050 127 | bu 2 x 95,5 22 95 80,5
475 5050 127 | bu 2 x 95,5 22 95 85,5
500 5050 127 | bu 2 x 95,5 22 95 90,2
530 5050 127 | bu 2 x 95,5 22 95 92,5
560 5050 127 | bu 2 x 86 | 22 104,5| 109,0
630 5050 127 | bu 2 x 85 | 24 103,5| 120,2
710 5050 127 | bu 2 x 93 | 26 | 935| 1247
800 5050 127 | bu 2 x 89 | 30 | 93,5| 148,0
1000 5050 127 | bu 2 x 85 | 30 | 97,5| 1882
1250 5050 127 | bu 2 x 61,5 35 | 116 | 260,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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Type 4 @ Type 4 O X
10 x SPC
b2=263,5mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. |Buchse Nabe Gewicht
%) bush hub weight
pitch Lange
diameter length
dw | L Type S T U kg
250 4040 102 rus50| 4 ° 50 - 1115 396
265 4040 102 | rus50| 4 ° 50 - |1115| 44,0
280 4040 102 rus50| 4 ° 50 - 1115 514
300 4545 115 ru50| 4 o 50 - 97,5 57,9
315 4545 115 rus50| 4 ° 50 - 97,5 72,0
335 4545 115 ru50| 4 o 50 - 97,5 76,5
355 4545 115 rus50| 4 ° 50 - 97,5 83,4
375 4545 114 ru50| 4 o 50 - 99,5 87,5
400 5050 127 ru50| 4 e] 121 | 22 |120,5( 80,5
425 5050 127 rus50| 4 o 1195 24 | 120 95,6
450 5050 127 ru50| 4 e] 120 | 26 |117,5( 100,9
475 5050 127 | rus50| 4 X 120 | 26 |117,5( 98,4
500 5050 127 ri50| 4 X 120 | 26 |117,5( 114,0
530 5050 127 ru50| 4 X 120 | 26 |117,5( 120,0
560 5050 127 ru50| 4 X 120 | 26 |117,5( 125,0
630 5050 127 rus50| 4 X 116 | 30 |117,5( 145,0
710 5050 127 ru50| 4 X 134 | 30 | 99,5( 165,0
800 5050 127 rus50| 4 X 115 | 32 |116,5( 182,0
1000 5050 127 ris50| 4 X 114 | 35 |114,5( 240,0
1250 5050 127 ru50| 4 X 117 | 35 |111,5( 280,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

o Vollscheibe / solid pulley

O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)

x Armscheibe / arm pulley

PITCHZ
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Type 4 @ Type 4 O X
12 x SPC
b2 = 314,5 mm
Taper Scheibe / Taper pulley
Wirk. | Buchse Nabe Gewicht
%] bush hub weight
pitch Lénge
diameter length
dw | L Type S T U kg
315 5050 127 |ru50 40 50 - |137,5 68,6
335 5050 127 | ru50 40 50 - |137,5( 82,0
355 5050 127 |ru50 40 50 - |137,5 86,0
375 5050 127 | ru50 40 50 - |137,5 92,0
400 5050 127 |ru50 40 121 | 22 [171,5| 97,5

425 5050 127 | ru50 40 119,5| 24 | 171 100,0
450 5050 127 | ru50 40 1195/ 24 | 171 113,0

475 5050 127 | ru50 4 x 120 | 26 168,5| 120,0
500 5050 127 | ru50 4 x 120 | 26 168,5| 127,0
530 5050 127 | ru50 4 x 120 | 26 168,5| 140,0
560 5050 127 | ra50 4 x 120 | 26 168,5| 145,0
630 5050 127 | ru50 4 x 115 | 32 167,5| 160,0
710 5050 127 | ru50 4 x 134 | 30 150,5| 170,0
800 5050 127 | ru50 4 x 115 | 32 167,5| 220,0
1000 5050 127 | ru50 4 x 114 | 35 165,5| 270,0
1250 5050 127 | ru50 4 x 118 | 35 161,5] 310,0

Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.

@ Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley
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