
ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

联轴器 　
日本三木标准SFC型单膜片 　

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

规格

外型尺寸

A 型

B 型

C 型

Order

订货范例

Delivery

交货期 3 天 发 货

ASFC   

型号 轴孔d1

Alterations

追加加工 如需加键槽，请提前说明

- -060   SA   

单膜片

18   20   

轴孔d2

超高刚性:精确控制主轴旋转,可进行高精密控制

特点

组合方式多样:灵活的组合方式,满足多种环境

零背隙:摩擦式动力传动,实现零背隙

高应答性:合理设计,实现高应答性

超低惯性:适应高加速度旋转

安装简单、锁紧牢固

适用于编码器联接

主体材料：铝合金材料（进口铝合金）

偏心

mm

偏角

°

轴向位移

mm

ASFC-020SA 1.5 0.02 1 ±0.15 10000 4180 70.4 C 2.30×10
-6

A 3.89×10
-6

B 5.91×10-6

C 7.92×10
-6

ASFC-035SA 6 0.02 1 ±0.25 10000 19800 123.2 C 18.0×10
-6

A 16.00×10
-6

B 22.58×10-6

C 29.33×10
-6

A 53.68×10
-6

B 76.25×10-6

C 97.62×10
-6

A 143.7×10
-6

B 203.98×10
-6

C 258.6×10
-6

ASFC-080SA 100 0.02 1 ±0.55 10000 154000 140.8 C 700.6×10
-6

±0.20

转动惯量

kg·m2

扭转弹性常数

N·m/rad

最高转速

min-1

轴向弹簧常数

N/m
形状类型

最大容许误差

70.4

容许扭矩

N·m

ASFC-030SA 4 0.02 1

型号

ASFC-040SA 10 0.02 1 ±0.30

ASFC-050SA 25 0.02 1 ±0.40

ASFC-060SA 60 0.02 1 ±0.45

88

52.8

84.04

10000

10000

10000

10000 77000

35200

8800

22000

最大 最小 最大 最小

ASFC-020SA 5 10 5 10 26 — 23.15 10.75 1.65 — 9.5 3.3 10.6 2-M2.5 1.0 C

5 10 5 10 — A

5 10 10 14 12.5 B

10 14 10 14 — — 12.5 C

ASFC-035SA 8 16 8 16 39 — 34.0 15.5 3.0 — 14.0 4.5 17.0 2-M4 3.4 C

8 15 8 15 — A

8 15 15 19 B

15 19 15 19 — — C

10 19 10 19 — A

10 19 19 25 B

19 25 19 25 — — C

12 24 12 24 — A

12 24 24 30 B

24 30 24 30 — — C

ASFC-080SA 20 35 20 35 82 — 68 30 8 — 28 9 38 2-M8 30 C

型号
d1 d2

2.5

3.0

D N L

21.6

29.6

43.4

53.6

12.4

15.5

形状类型

27.3

34.0

LF S A1 A2 C K M
锁紧扭矩

N·m

20.5
38

46

ASFC-050SA

ASFC-030SA

ASFC-040SA

ASFC-060SA

34

44

56

68 25.2

8

11

14.5

17.5

2.4

3.2

17.0

22.0

26.5

3.75

4.5

6

7.75

1.5

3.4

7.0

14.0

14.5

19.5

26

31

2-M3

2-M4

2-M5

2-M6
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电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

联轴器 　
日本三木标准SFC型双膜片 　

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

规格

外型尺寸

A 型

B 型

C 型

Order

订货范例

Delivery

交货期 3 天 发 货

ASFC   

型号 轴孔d1

Alterations

追加加工 如需加键槽，请提前说明

- -060   DA   

双膜片

18   20   

轴孔d2

超高刚性:精确控制主轴旋转,可进行高精密控制

特点

组合方式多样:灵活的组合方式,满足多种环境

零背隙:摩擦式动力传动,实现零背隙

高应答性:合理设计,实现高应答性

超低惯性:适应高加速度旋转

安装简单、锁紧牢固

适用于编码器联接

主体材料：铝合金材料（进口铝合金）

最大 最小 最大 最小

ASFC-020DA 5 10 5 10 26 — 32.3 10.75 7.5 1.65 — 9.5 3.3 10.6 10.6 2-M2.5 1.0 C

5 10 5 10 — A

5 10 10 14 12.5 B

10 14 10 14 — — 12.5 C

ASFC-035DA 8 16 8 16 39 — 48.0 15.5 11 3.0 — 14.0 4.5 17 17.0 2-M4 3.4 C

8 15 8 15 — A

8 15 15 19 B

15 19 15 19 — — C

10 19 10 19 — A

10 19 19 25 B

19 25 19 25 — — C

12 24 12 24 — A

12 24 24 30 B

24 30 24 30 — — C

ASFC-080DA 20 35 20 35 82 — 98.0 30 22 8 — 28 9 40 38 2-M8 30 C

31 2-M6 14.0
26.5

ASFC-060DA 68
46

73.3 25.2 16.5 3.2 31
17.5

7.75

7.0
22.0

ASFC-050DA 56
38

59.8 20.5 2.4
14.5

6 26 2-M5

14.5 2-M3 1.5

ASFC-040DA 44
29.6

48.0 15.5 3.0
11

4.5 19.5 2-M4 3.4
17.0

M
锁紧扭矩

N·m

形状

类型

ASFC-030DA 34
21.6

37.8 12.4 2.5
8

LF S A1 A2 C K型号
d1 d2

D N L d3

15

20

26

LP

8

11

14

3.75

偏心

mm

偏角

°

轴向位移

mm

ASFC-020DA 1.5 0.15 1(单组) ±0.33 10000 1850 64 C 3.29×10
-6

A 7.27×10
-6

B 9.26×10-6

C 11.27×10
-6

ASFC-035DA 6 0.24 1(单组) ±0.50 10000 9000 112 C 26.×810
-6

A 27.98×10
-6

B 35.96×10-6

C 41.52×10
-6

A 96.85×10
-6

B 116.2×10-6

C 139.54×10
-6

A 248.6×10
-6

B 309.8×10
-6

C 373.3×10
-6

ASFC-080DA 100 0.52 1(单组) ±0.1.1 10000 70000 128 C 1028×10
-6

形状类型
转动惯量

kg·m2

ASFC-030DA 4 0.18 1(单组) ±0.40 10000 4000 64

型号
容许扭矩

N·m

最大容许误差
最高转速

min-1

扭转弹性常数

N·m/rad

轴向弹簧常数

N/m

10000 80

ASFC-050DA 25 0.28 1(单组) ±0.80 10000 16000 48

ASFC-040DA 10 0.24 1(单组) ±0.60 10000

35000 76.4ASFC-060DA 60 0.34 1(单组) ±0.90 10000
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联轴器 　
日本三木标准SFF型单膜片 　

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

规格

外型尺寸

         

高传递扭矩和高度可靠性

特点

    

低惯性
      

    

高刚性和高挠性

主体材料：S45C

         

机床进给轴装专用联轴器

Order

订货范例

Delivery

交货期
5 天 发 货

型号 D L d1  d2 N1  N2 LF S C K H M M1 M2

18 ·19 53

20 · 22 · 24 · 25 58

28 · 30 63

32 · 35 68

22 · 24 · 25 58

28 · 30 63

32 · 35 68

28 68

30 · 32 · 35 73

38 · 40 78

42 · 45 83

48 88

32 · 35 73

38 · 40 78

42 · 45 83

48 · 50 · 52 88

55 93

60 98

4-M6

4-M6

6-M6

6-M6

2-M6

3-M6

3-M6

2-M6

5

5

5

31

50

58

375

ASFF-070SS 70 63.5 23.5 6.5

ASFF-100SS 100 69.0 25.5

4–5.1ASFF-080SS 80 69.3

ASFF-090SS 90 68.7 25.5

8.3

7.7

25.5

8

M6

M8

M8

M8

3–6.8

3–6.8

4–5.1

偏心

mm

偏角

°

轴向位移

mm

ASFF-070SS 70 0.02 1 ±0.05 18000 60000 105 0.68×10
-3 0.93

ASFF-080SS 130 0.02 1 ±0.05 17000 64000 96 1.03×10
-3

1.22

ASFF-090SS 200 0.02 1 ±0.05 15000 140000 320 2.06×10
-3 1.63

ASFF-100SS 300 0.02 1 ±0.05 13000 160000 360 2.99×10
-3

1.81

质量

kg

容许扭矩

N·m
型号

转动惯量

kg·m
2

扭转弹性常

数

N·m/rad

最高转速

min
-1

轴向弹簧常

数       N/m

最大容许误差
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联轴器 　
日本三木标准SFF型双膜片 　

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

规格

外型尺寸

         

高传递扭矩和高度可靠性

特点

    

低惯性
      

    

高刚性和高挠性

主体材料：S45C

         

机床进给轴装专用联轴器

Order

订货范例

Delivery

交货期
5 天 发 货

型号 D L d1  d2 N1  N2 LF LP S C d3 K H M M1 M2

18 ·19 53

20 · 22 · 24 · 25 58

28 · 30 63

32 · 35 68

22 · 24 · 25 58

28 · 30 63

32 · 35 68

28 68

30 · 32 · 35 73

38 · 40 78

42 · 45 83

48 88

32 · 35 73

38 · 40 78

42 · 45 83

48 · 50 · 52 88

55 93

60 98

ASFF-070DS 70 78 23.5 6.58

ASFF-080DS 80 87.6 25.5 8.310

31 4–5.1 M6 4-M6 2-M6

37 4–5.1 M8 4-M6 2-M6

ASFF-090DS 90 86.4 25.5 7.710

ASFF-100DS 100 87.0 25.5 810

50 3–6.8 M8 6-M6 3-M6

58 3–6.8 M8 6-M6 3-M6

35

40

50

605

5

5

5

偏心

mm

偏角

°

轴向位移

mm

ASFF-070DS 70 0.25 1(单侧) ±1.0 14000 30000 53 0.83×10
-3 1.14

ASFF-080DS 130 0.31 1(单侧) ±1.0 13000 32000 48 1.36×10
-3 1.57

ASFF-090DS 200 0.30 1(单侧) ±1.2 12000 70000 160 2.58×810
-3 2.03

ASFF-100DS 300 0.31 1(单侧) ±1.4 10000 80000 180 3.76×10
-3 2.27

转动惯量

kg·m
2

质量

kg
型号

容许扭矩

N·m

最大容许误差
最高转速

min
-1

扭转弹性常

数

N·m/rad

轴向弹簧常

数       N/m
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联轴器 　
日本三木标准SFS型单膜片 　

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

规格

外型尺寸

         

高传递扭矩和高度可靠性

特点

    

低惯性
      

    

高刚性和高挠性

主体材料：S45C

         

机床进给轴装专用联轴器

Order

订货范例

Delivery

交货期
5 天 发 货

型号 D L d1  d2 N1  N2 LF S C K H M M1 M2

22 58

25 63

28 · 30 · 32 68

35 73

32 68

35 73

38 · 40 · 42 78

45 83

48 88

35 73

38 · 40 · 42 78

45 83

48 · 50 · 52 88

55 · 60 98

38 · 40 · 42 78

45 83

48 · 50 · 52 88

55 · 60 · 62 98

65 · 70 108

45 · 48 98 6-M8

50 · 52 · 55 108 6-M8

60 118 4-M8

62 · 65 · 70 128 4-M8

75 · 80 138 4-M8

M8

M8

M8

4–6.8

4–8.6

4–5.1

8

10

5

4–8.6 M10

81 30.5

ASFS-090SS 94 71 26.5

5

38

42

48

ASFS-120SS 122 82 30.5 11 5 54

ASFS-080SS 82 71

ASFS-100SS 104

ASFS-140SS 144 96 36.5 12 2-M8

26.5 8

5.5 61 4–8.6 M12

4-M6

4-M6

4-M6

2-M6

2-M6

2-M6

4-M6 2-M6

5

偏心

mm

偏角

°

轴向位移

mm

ASFS-080SS 100 0.02 1 ±0.55 15000 83000 60 1.24×10
-3 1.38

ASFS-090SS 180 0.02 1 ±1.20 15000 170000 122 2.08×10
-3

1.70

ASFS-100SS 250 0.02 1 ±1.40 15000 250000 160 3.58×10
-3

2.30

ASFS-120SS 450 0.02 1 ±1.60 15000 430000 197 6.32×10
-3 3.02

ASFS-140SS 800 0.02 1 ±1.80 15000 780000 313 11.3×10
-3 4.47

质量

kg

容许扭矩

N·m
型号

转动惯量

kg·m2

扭转弹性常

数

N·m/rad

最高转速

min-1

轴向弹簧常

数       N/m

最大容许误差
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联轴器 　
日本三木标准SFS型双膜片 　

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

规格

外型尺寸

         

高传递扭矩和高度可靠性

特点

    

低惯性
      

    

高刚性和高挠性

主体材料：S45C

         

机床进给轴装专用联轴器

Order

订货范例

Delivery

交货期
5 天 发 货

型号 D L d1  d2 N1  N2 LF LP S C d3 K H M M1 M2

18 ·19 53

20 · 22 · 24 · 25 58

28 · 30 63

32 · 35 68

22 · 24 · 25 58

28 · 30 63

32 · 35 68

28 68

30 · 32 · 35 73

38 · 40 78

42 · 45 83

48 88

32 · 35 73

38 · 40 78

42 · 45 83

48 · 50 · 52 88

55 93

60 98

35

40

50

605

5

5

5

58 3–6.8 M8 6-M6 3-M6

50 3–6.8 M8 6-M6 3-M6

ASFS-100SS 100 87.0 25.5 810

ASFS-090SS 90 86.4 25.5 7.710

37 4–5.1 M8 4-M6 2-M6

31 4–5.1 M6 4-M6 2-M6

ASFS-080DS 80 87.6 25.5 8.310

ASFS-080DS 70 78 23.5 6.58

偏心

mm

偏角

°

轴向位移

mm
ASFS-070DS 70 0.25 1(单侧) ±1.0 14000 30000 53 0.83×10

-3 1.14

ASFS-080DS 130 0.31 1(单侧) ±1.0 13000 32000 48 1.36×10
-3 1.57

ASFS-090DS 200 0.30 1(单侧) ±1.2 12000 70000 160 2.58×810
-3 2.03

ASFS-100DS 300 0.31 1(单侧) ±1.4 10000 80000 180 3.76×10
-3 2.27

转动惯量

kg·m
2

质量

kg
型号

容许扭矩

N·m

最大容许误差
最高转速

min
-1

扭转弹性常

数

N·m/rad

轴向弹簧常

数       N/m
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ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992
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          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

联轴器 　
平行偏心联轴器 　

工作原理

平行偏心联轴器是一种利用连杆曲柄运动的轴心不同的联轴器。

输入一方端盘的轴力通过连杆和中间盘传递到另一方的端盘。除了轴承摩擦的轻微摩擦损失外，

 

驱动侧能量能够

以转速和扭矩的形式切实传递到从动侧。

应用

适用于多种设备：涂布机；木工机械；印刷机；包装机；造纸机；辊轧成形机。

规格

尺寸

型号 D B S Z(H7) G N M K

APX7.3.7 70 74 36 25 48 3 M10 10

APX7.7.9 92 74 70 45 70 3 M10 10

APX10.9.12 120 101 90 50 90 3 M12 15

APX13.9.14 140 134 90 55 100 3 M16 22

APX16.10.16 160 155 100 60 115 3 M16 25

APX20.9.20 200 196 90 80 150 3 M20 30

APX20.9.20/4 200 196 90 80 150 4 M20 30

APX20.9.20/5 230 196 90 120 180 5 M20 30

APX20.9.20/6 250 196 90 120 200 6 M20 30

APX20.9.20/8 330 196 90 210 280 8 M20 30

APX20.9.20/10 390 196 90 250 340 10 M20 30

启动时扭矩 正常时扭矩 最高转速 轴承基本负载N 联接销半径M 转动惯量 重量

2S*0.95 直线 N·m N·m min-1 C R kg·m2 kg

APX7.3.7 3×2 68 65 137 49 3000 3870 0.024 9.03×10
-4 1.3

APX7.7.9 3×2 133 128 196 68 2500 3870 0.035 2.69×10
-3 1.9

APX10.9.12 3×2 171 165 600 196 2000 8920 0.045 1.15×10
-2 4.9

APX13.9.14 3×2 171 165 1060 350 1800 14120 0.050 2.08×10
-2 10.4

APX16.10.16 3×2 190 183 1850 640 1500 21570 0.057 5.80×10
-2

15.7

APX20.9.20 3×2 171 165 3470 1180 1000 30890 0.075 1.61×10
-1

27

APX20.9.20/4 4×2 171 165 4170 1370 600 30890 0.075 1.80×10
-1 30

APX20.9.20/5 5×2 171 165 6280 2060 500 30890 0.090 3.08×10
-1 35

APX20.9.20/6 6×2 171 165 8340 2750 460 30890 0.100 4.48×10
-1 43

APX20.9.20/8 8×2 171 165 15700 5200 300 30890 0.140 1.19 59

APX20.9.20/10 10×2 171 165 23500 7850 250 30890 0.170 2.25 79

型号 连杆数
最大位移量 mm

Order

订货范例
Delivery

交货期 5 天 发 货
APX   

型式

-   

宽度

尺寸
位移量

/   

盘片

直径

连杆数



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
定位螺丝固定平行式AC1　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC1

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

适用较小力矩的轴联接

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

无标志:铝合金

S:不锈钢

外型尺寸

技术参数

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC1-M15-□-□

SAC1-M15-□-□

AC1-15-□-□

SAC1-15-□-□

AC1-17-□-□

SAC1-17-□-□

AC1-19-□-□

SAC1-19-□-□

15.5

15.5

17.5

19.5

3 4 5

3 4 5

4 5 6

5 6 6.35 8

2.6

3.1

3.1

3.5

21

23

23

24.5

0.7

0.7

0.7

1.5

M3

M3

M3

M4

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC1-M15-□-□ 0.2 0.4 13000 3.0×10-7 35 0.1 1.5 ±0.15 10

SAC1-M15-□-□ 0.2 0.4 13000 3.2×10-7 36 0.1 1.5 ±0.15 10

AC1-15-□-□ 0.3 0.6 12000 6.1×10-7 65 0.1 1.5 ±0.25 12

SAC1-15-□-□ 0.4 0.8 10000 8.5×10-7 100 0.1 1.5 ±0.25 14

AC1-17-□-□ 0.3 0.6 13000 8.7×10-7 70 0.1 1.5 ±0.15 28

SAC1-17-□-□ 0.3 0.6 13000 8.9×10-7 72 0.1 1.5 ±0.15 30

AC1-19-□-□ 0.4 0.8 12000 1.5×10-6 160 0.1 1.5 ±0.25 34

SAC1-19-□-□ 0.9 1.8 10000 2.0×10-6 205 0.1 1.5 ±0.25 40

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
定位螺丝固定螺纹式AC1　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC1

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

适用较小力矩的轴联接

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

M

   

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC1-M15-□-□M 0.2 0.4 13000 3.0×10-7 35 0.12 2 ±0.15 10

SAC1-M15-□-□M 0.2 0.4 13000 3.2×10-7 36 0.12 2 ±0.15 10

AC1-15-□-□M 0.3 0.6 12000 6.1×10-7 65 0.12 2 ±0.25 12

SAC1-15-□-□M 0.4 0.8 10000 8.5×10-7 100 0.12 2 ±0.25 14

AC1-17-□-□M 0.3 0.6 13000 8.7×10-7 70 0.12 2 ±0.15 28

SAC1-17-□-□M 0.3 0.6 13000 8.9×10-7 72 0.12 2 ±0.15 30

AC1-19-□-□M 0.4 0.8 12000 1.5×10-6 160 0.12 2 ±0.25 34

SAC1-19-□-□M 0.9 1.8 10000 2.0×10-6 205 0.12 2 ±0.25 40

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC1-M15-□-□M

SAC1-M15-□-□M

AC1-15-□-□M

SAC1-15-□-□M

AC1-17-□-□M

SAC1-17-□-□M

AC1-19-□-□M

SAC1-19-□-□M

M3

M3

M3

M4

0.7

0.7

0.7

1.5

21

23

23

24.5

2.6

3.1

3.1

3.5

3 4 5

3 4 5

4 5 6

5 6 6.35 8

15.5

15.5

17.5

19.5



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
定位螺丝固定平行式AC2

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC2

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

外型尺寸

技术参数

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC2-075-□-□

SAC2-075-□-□

AC2-100-□-□

SAC2-100-□-□

AC2-112-□-□

SAC2-112-□-□

AC2-150-□-□

SAC2-150-□-□

AC2-200-□-□

SAC2-200-□-□
M6 4.012 12.7 14 15 16 18 19 50.8 50.8 5.25

M3

M4

M5

M5

0.7

1.7

1.7

3.8

19.1

25.4

28.6

38.1

2.55

3.55

3.60

4.15

3 4 5 6 6.35

5 6 6.35 8 10

6 8 10 12.7

8 10 12 12.7 14 15

19.1

25.4

28.6

38.1

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC2-075-□-□ 0.5 1.0 10000 6.6×10-7 110 0.1 1.5 ±0.15 13

AC2-100-□-□ 1.4 2.8 10000 2.6×10-6 170 0.1 1.5 ±0.15 31

AC2-112-□-□ 1.6 3.2 8000 4.9×10-6 260 0.1 1.5 ±0.15 44

AC2-150-□-□ 4.2 8.4 8000 1.9×10-5 330 0.15 1.5 ±0.15 105

AC2-200-□-□ 9.0 18.0 6000 8.9×10-5 560 0.15 1.5 ±0.15 230

SAC2-075-□-□ 1.0 2.0 10000 2.1×10-6 230 0.1 1.5 ±0.15 34

SAC2-100-□-□ 2.2 4.4 10000 6.8×10-6 320 0.1 1.5 ±0.15 74

SAC2-112-□-□ 3.1 6.2 8000 2.2×10-5 790 0.1 1.5 ±0.15 118

SAC2-150-□-□ 7.5 15.0 8000 8.2×10-5 980 0.15 1.5 ±0.15 212

SAC2-200-□-□ 14.0 28.0 6000 2.1×10-4 1450 0.15 1.5 ±0.15 358

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
定位螺丝固定螺纹式AC2　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC2

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

M

   

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC2-075-□-□M

SAC2-075-□-□M

AC2-100-□-□M

SAC2-100-□-□M

AC2-112-□-□M

SAC2-112-□-□M

AC2-150-□-□M

SAC2-150-□-□M

AC2-200-□-□M

SAC2-200-□-□M

19.1

25.4

28.6

38.1

3 4 5 6 6.35

5 6 6.35  8 10

6 6.35 8 10 12.7

8 10 12 12.7 14 15

3.1

4.15

5

5.9

22.9

31.8

38.1

41.3

1

1.5

2

4

M2.5

M3

M3

M5

M6 7.512 12.7 14 15 16 18 19 50.8 51 6.7

外型尺寸

技术参数

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC2-075-□-□M 0.5 1.0 10000 6.9×10-7 110 0.1 2.0 ±0.15 15

AC2-100-□-□M 1.6 2.8 10000 2.8×10-6 170 0.1 2.0 ±0.15 29

AC2-112-□-□M 9.0 3.2 8000 5.1×10-5 260 0.1 2.0 ±0.15 44

AC2-150-□-□M 4.2 8.4 8000 2.1×10-5 330 0.1 2.0 ±0.15 99

AC2-200-□-□M 9.0 18.0 6000 9.0×10-5 560 0.1 2.0 ±0.15 223

SAC2-075-□-□M 1.0 2.0 10000 2.2×10-6 230 0.1 2.0 ±0.15 36

SAC2-100-□-□M 2.2 4.4 10000 7.0×10-6 320 0.1 2.0 ±0.15 76

SAC2-112-□-□M 3.1 6.2 8000 2.3×10-5 790 0.1 2.0 ±0.15 120

SAC2-150-□-□M 7.5 15.0 8000 8.3×10-5 980 0.1 2.0 ±0.15 214

SAC2-200-□-□M 14.0 28.0 6000 2.7×10-4 1450 0.1 2.0 ±0.15 362

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
夹紧螺丝固定平行式AC2　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC2

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

夹紧螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

C

   

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC2-C075-□-□

SAC2-C075-□-□

AC2-C100-□-□

SAC2-C100-□-□

AC2-C112-□-□

SAC2-C112-□-□

AC2-C150-□-□

SAC2-C150-□-□

AC2-C200-□-□

SAC2-C200-□-□

3 4 5 6 6.35 19.1 22.9 3.1 M2.5 1

5 6 6.35  8 10 25.4 31.8 4.15 M3 1.5

6 6.35 8 10 12.7 28.6 38.1 5 M3 2

8 10 12 12.7 14 15 38.1 41.3 5.9 M5 4

12 12.7 14 15 16 18 19 50.8 51 6.7 M6 7.5

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC2-C075-□-□ 0.5 1.0 8000 9.0×10-7 110 0.1 1.5 ±0.15 13

AC2-C100-□-□ 1.4 2.8 6000 2.5×10-6 170 0.1 1.5 ±0.15 32

AC2-C112-□-□ 1.6 3.2 5000 8.8×10-6 260 0.1 1.5 ±0.15 47

AC2-C150-□-□ 4.2 8.4 4500 3.0×10-5 330 0.1 1.5 ±0.15 94

AC2-C200-□-□ 9.0 18.0 4500 9.6×10-5 560 0.1 1.5 ±0.15 233

SAC2-C075-□-□ 1.0 2.0 8000 2.3×10-6 230 0.1 1.5 ±0.15 40

SAC2-C100-□-□ 2.2 4.4 6000 7.2×10-6 320 0.1 1.5 ±0.15 90

SAC2-C112-□-□ 3.1 6.2 5000 2.4×10-5 790 0.1 1.5 ±0.15 128

SAC2-C150-□-□ 7.5 15.0 4500 8.4×10-5 980 0.1 1.5 ±0.15 256

SAC2-C200-□-□ 14.0 28.0 4500 2.8×10-4 1450 0.1 1.5 ±0.15 380

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
夹紧螺丝固定螺纹式AC2　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC2

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

夹紧螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

C

   

M

   

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC2-C075-□-□M

SAC2-C075-□-□M

AC2-C100-□-□M

SAC2-C100-□-□M

AC2-C112-□-□M

SAC2-C112-□-□M

AC2-C150-□-□M

SAC2-C150-□-□M

AC2-C200-□-□M

SAC2-C200-□-□M

3 4 5 6 6.35 19.1 22.9 3.1 M2.5 1

5 6 6.35  8 10 25.4 31.8 4.15 M3 1.5

6 6.35 8 10 12.7 28.6 38.1 5 M3 2

8 10 12 12.7 14 15 38.1 41.3 5.9 M5 4

12 12.7 14 15 16 18 19 50.8 51 6.7 M6 7.5

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC2-C075-□-□M 0.5 1.0 8000 9.0×10-7 110 0.1 2.0 ±0.15 13

AC2-C100-□-□M 1.4 2.8 6000 2.6×10-6 170 0.1 2.0 ±0.15 32

AC2-C112-□-□M 1.6 3.2 5000 8.9×10-6 260 0.1 2.0 ±0.15 47

AC2-C150-□-□M 4.2 8.4 4500 3.2×10-5 330 0.1 2.0 ±0.15 94

AC2-C200-□-□M 9.0 18.0 4500 9.8×10-5 560 0.1 2.0 ±0.15 233

SAC2-C075-□-□M 1.0 2.0 8000 2.4×10-6 230 0.1 2.0 ±0.15 40

SAC2-C100-□-□M 2.2 4.4 6000 7.3×10-6 320 0.1 2.0 ±0.15 96

SAC2-C112-□-□M 3.1 6.2 5000 2.6×10-5 790 0.1 2.0 ±0.15 134

SAC2-C150-□-□M 7.5 15.0 4500 8.6×10-5 980 0.1 2.0 ±0.15 268

SAC2-C200-□-□M 14.0 28.0 4500 3.0×10-4 1450 0.1 2.0 ±0.15 392

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



直
线
轴
承

ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
单膜片式夹持型AC3 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC3   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1 D:双膜片

S:单膜片

膜片型弹性联轴器

高灵敏度、高扭矩刚性

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

夹紧螺丝固定

主体材料：铝合金材料

特点

D/S Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L Φd3 W L1 M

拧紧力矩

N·m

AC3-C34-□-□S 6 8 9 34 27 21.6 3 12 M3 1.5

AC3-C44-□-□S 10 11 12 14 44 34 29.6 4 15 M4 3.4

AC3-C56-□-□S 14 16 19 20 56 45 38 5 20 M5 7.0

AC3-C68-□-□S 15 19 20 22 24 25 68 54 46 6 24 M6 14

AC3-C82-□-□S 20 24 25 28 30 82 68 56 8 30 M8 25

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N·m/rad

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC3-C34-□-□S 2.8 5.6 6000 3.8×10-6 1500 1 ±0.1.5 30

AC3-C44-□-□S 8.7 17.4 6000 14.5×10-6 3000 1 ±0.1.5 70

AC3-C56-□-□S 25 50 6000 48.5×10-6 4200 1 ±0.1.5 174

AC3-C68-□-□S 55 110 6000 126×10-6 6500 1 ±0.1.5 275

AC3-C82-□-□S 80 160 6000 565×10-6 8600 1 ±0.1.5 587

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



直
线
轴
承

ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
双膜片式夹持型AC3 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC3   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1 D:双膜片

S:单膜片

膜片型弹性联轴器

高灵敏度、高扭矩刚性

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

夹紧螺丝固定

主体材料：铝合金材料

特点

D/S Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L Φd3 W L1 L2 M

拧紧力矩

N·m

AC3-C34-□-□D 6 8 9 34 37 21.6 3 12 7.0 M3 1.5

AC3-C44-□-□D 10 11 12 14 44 47 29.6 4 15 9.0 M4 3.4

AC3-C56-□-□D 14 16 19 20 56 61 38 5 20 11.0 M5 7.0

AC3-C68-□-□D 15 19 20 22 24 25 68 74 46 6 24 14.0 M6 14.0

AC3-C82-□-□D 20 24 25 28 30 82 98 56 8 30 22.0 M8 25.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC3-C34-□-□D 2.8 5.6 6000 6.5×10-6 1300 0.02 2 ±0.3 39

AC3-C44-□-□D 8.7 17.4 6000 25.4×10-6 2800 0.02 2 ±0.3 86

AC3-C56-□-□D 25 50 6000 82.5×10-6 4000 0.02 2 ±0.3 236

AC3-C68-□-□D 55 110 6000 225×10-6 6200 0.02 2 ±0.3 340

AC3-C82-□-□D 80 160 6000 985×10-6 8300 0.02 2 ±0.3 751



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
十字滑块式顶丝型AC4　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC4

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

联轴器中间用十字滑块联接

容许大的径向和角向偏差

零回转间隙

高扭矩刚性和灵敏度

结构简单、抗油腐蚀和电气绝缘

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L F L1 M

拧紧力矩

N·m

AC4-16-□-□ 4 5 6 16 18 3.5 7 M3 0.7

AC4-20-□-□ 6 6.35 8 20 23 4.5 9 M4 1.7

AC4-25-□-□ 6.35 8 9.525 10 25 28 5.5 11 M5 4.0

AC4-32-□-□ 8 9.525 10 11 12 14 32 33 6.5 13 M6 7.0

AC4-40-□-□ 12 14 15 16 40 35 7.0 14 M6 7.0

AC4-50-□-□ 14 15 16 18 19 20 50 38 8.5 17 M8 15.0

AC4-63-□-□ 16 18 19 20 24 25 63 47 10.5 21 M10 30.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

重量

g

AC4-16-□-□ 0.7 1.4 9000 3.0×10-7 29 1.0 3.0 5

AC4-20-□-□ 1.6 3.2 7400 9.0×10-7 58 1.4 3.0 14.5

AC4-25-□-□ 3.0 6.0 5800 2.8×10-6 125 1.9 3.0 28.5

AC4-32-□-□ 5.5 11.0 4700 8.9×10-5 260 2.4 3.0 57

AC4-40-□-□ 9.0 18.0 3600 2.1×10-5 505 2.8 3.0 93.5

AC4-50-□-□ 19.0 38.0 3000 6.0×10-5 780 3.3 3.0 157

AC4-63-□-□ 33.0 66.0 2400 2.1×10-4 1200 3.8 3.0 335

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算
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ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
十字滑块式夹紧型AC4 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

联轴器中间用十字滑块联接

容许大的径向和角向偏差

零回转间隙

高扭矩刚性和灵敏度

结构简单、抗油腐蚀和电气绝缘

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

单位：mm

AC4

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

- -C

   

外型尺寸

技术参数

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L F L1 M

拧紧力矩

N·m

AC4-C16-□-□ 4 5 6 16 30 3.0 13 M2.5 0.7

AC4-C20-□-□ 6 6.35 8 20 33 3.0 14 M2.5 1.7

AC4-C25-□-□ 6.35 8 9.525 10 25 39 3.8 17 M3 4.0

AC4-C32-□-□ 8 9.525 10 11 12 14 32 45 4.5 19 M4 7.0

AC4-C40-□-□ 12 14 15 16 40 50 7.0 23 M5 7.0

AC4-C50-□-□ 14 15 16 18 19 20 50 58 8.0 27 M6 15.0

AC4-C63-□-□ 16 18 19 20 24 25 63 71 10.0 33 M8 30.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

重量

g

AC4-C16-□-□ 0.7 1.4 9000 5.0×10-7 29 1.0 3.0 12.5

AC4-C20-□-□ 1.6 3.2 7400 1.4×10-7 58 1.4 3.0 21

AC4-C25-□-□ 3.0 6.0 5800 4.1×10-6 125 1.9 3.0 41

AC4-C32-□-□ 5.5 11.0 4700 1.2×10-5 260 2.4 3.0 75.5

AC4-C40-□-□ 9.0 18.0 3600 3.8×10-5 505 2.8 3.0 134

AC4-C50-□-□ 19.0 38.0 3000 1.0×10-4 780 3.3 3.0 256

AC4-C63-□-□ 33.0 66.0 2400 3.5×10-4 1200 3.8 3.0 485

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算
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ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
单膜片夹紧型AC5 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC5   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1 D:双膜片

S:单膜片

高扭矩刚性和灵敏度

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

夹紧螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

特点

D/S Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L W L1 M

拧紧力矩

N·m

AC5-C19-□-□S 3 4 6 6.35 8 19.5 20.0 1.2 9.4 M2.5 1.0

AC5-C26-□-□S 5 6 8 9.525 10 26 25.5 2.5 11.5 M3 1.5

AC5-C34S-□-□S 8 9.525 10 11 12 14 34 30.7 3.3 13.7 M4 1.5

AC5-C34-□-□S 8 9.525 10 11 12 14 34 32.3 3.3 14.5 M4 1.5

AC5-C39-□-□S 10 11 12 14 15 16 39 34.1 4.1 15.0 M4 2.5

AC5-C44-□-□S 11 12 14 15 16 19 44 34.5 4.5 15.0 M4 2.5

AC5-C50-□-□S 14 15 16 19 20 22 50 40.5 4.5 18.0 M5 7.0

AC5-C56-□-□S 14 15 16 19 20 22 24 56 45.0 5.0 20.0 M5 7.0

AC5-C68-□-□S 19 20 22 24 30 35  68 54.0 6.0 24.0 M6 12.0

AC5-C82-□-□S 24 28 30 35 38 40 82 68.0 8.0 30.0 M8 16.0

AC5-C94-□-□S 25 28 30 35 38 40 94 68.0 8.0 30.0 M8 28.0

AC5-C104-□-□S 30 35 38 40 42 45 104 70.0 10 30.0 M8 28.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N·m/rad

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC5-C19-□-□S 1.0 2.0 10000 0.65×10-6 200 1 ±0.2 12

AC5-C26-□-□S 1.4 2.8 10000 1.8×10-6 690 1 ±0.2 31

AC5-C34S-□-□S 2.8 5.6 10000 7.1×10-6 1620 1 ±0.2 62

AC5-C34-□-□S 2.8 5.6 10000 7.2×10-6 1650 1 ±0.2 64

AC5-C39-□-□S 5.8 11.6 10000 1.8×10-6 2500 1 ±0.2 97

AC5-C44-□-□S 8.7 17.4 10000 2.5×10-5 2900 1 ±0.2 113

AC5-C50-□-□S 15 30 10000 8.2×10-5 6700 1 ±0.2 195

AC5-C56-□-□S 25 50 10000 1.0×10-4 8400 1 ±0.2 263

AC5-C68-□-□S 55 110 10000 1.9×10-4 11500 1 ±0.2 445

AC5-C82-□-□S 80 160 10000 7.0×10-4 14550 1 ±0.2 892

AC5-C94-□-□S 185 370 10000 1.23×10-3 16900 1 ±0.2 950

AC5-C104-□-□S 255 510 10000 1.86×10-3 25100 1 ±0.2 1190

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



外型尺寸

ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
双膜片夹紧型AC5 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC5   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1 D:双膜片

S:单膜片

高扭矩刚性和灵敏度

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿径向 角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

夹紧螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

、

特点

D/S Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

技术参数

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L W L1 L2 M

拧紧力矩

N·m

AC5-C19-□-□D 3 4 6.35 8 19.5 27 1.2 9.4 5.8 M2.5 1.0

AC5-C26-□-□D 5 6 8 9.525 10 26 35 2.5 11.5 7.0 M3 1.5

AC5-C34S-□-□D 8 9.525 10 11 12 14 34 41 3.3 13.7 7.0 M4 1.5

AC5-C34-□-□D 8 9.525 10 11 12 14 34 45 3.3 14.5 9.4 M4 1.5

AC5-C39-□-□D 10 11 12 14 15 16 39 49 4.1 15.0 10.8 M4 2.5

AC5-C44-□-□D 11 12 14 15 16 19 44 50 4.5 15.0 11.0 M4 2.5

AC5-C50-□-□D 14 15 16 19 20 22 50 57 4.5 18.0 12.0 M5 7.0

AC5-C56-□-□D 14 15 16 19 20 22 24 56 63 5.0 20.0 13.0 M5 7.0

AC5-C68-□-□D 19 20 22 24 30 35  68 74 6.0 24.0 14.0 M6 12.0

AC5-C82-□-□D 24 28 30 35 38 40 82 98 8.0 30.0 22.0 M8 16.0

AC5-C94-□-□D 25 28 30 35 38 40 94 98 8.0 30.0 22.0 M8 28.0

AC5-C104-□-□D 30 35 38 40 42 45 104 102 10.0 30.0 22.0 M8 28.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC5-C19-□-□D 1.0 2.0 10000 0.9×10-6 170 0.04 1.5 ±0.4 16

AC5-C26-□-□D 1.4 2.8 10000 3.3×10-6 950 0.04 1.5 ±0.4 40.5

AC5-C34S-□-□D 2.8 5.6 10000 8.7×10-6 1930 0.04 1.5 ±0.4 89

AC5-C34-□-□D 2.8 5.6 10000 8.9×10-6 1960 0.04 1.5 ±0.4 92

AC5-C39-□-□D 5.8 11.6 10000 2.4×10-5 4500 0.04 1.5 ±0.4 128

AC5-C44-□-□D 8.7 17.4 10000 3.2×10-5 5100 0.04 1.5 ±0.4 159

AC5-C50-□-□D 15 30 10000 7.8×10-5 8700 0.04 1.5 ±0.4 260

AC5-C56-□-□D 25 50 10000 1.1×10-4 10500 0.04 1.5 ±0.4 346

AC5-C68-□-□D 55 110 10000 2.8×10-4 18500 0.04 1.5 ±0.4 580

AC5-C82-□-□D 80 160 10000 1.0×10-3 21800 0.04 1.5 ±0.4 1156

AC5-C94-□-□D 185 370 10000 1.76×10-3 84500 0.04 1.5 ±0.4 1493

AC5-C104-□-□D 255 510 10000 1.86×10-3 125500 0.04 1.5 ±0.4 1600

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
波纹式顶丝型AC6 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC6   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

高扭矩刚性和灵敏度

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

波纹管结构补偿径向

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

、角向和轴向偏差

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.5
﹣1.3

﹢0.5
﹣1.3

﹢0.5
﹣1.3

﹢0.7
﹣1.5

﹢0.7
﹣1.5

109

261

4.5

10.5

15

29.5

47.5

58

0.20 2.0

AC6-55-□-□ 25.0 50.0 6000 2.3×10-5 850 0.20 2.0

AC6-40-□-□ 10.0 20.0 8000 1.5×10-5 520

0.20 2.0

AC6-32L-□-□ 2.5 5.0 10000 8.9×10-6 310 0.20 2.0

AC6-32-□-□ 2.5 5.0 10000 8.8×10-6 310

0.10 1.5

AC6-25-□-□ 2.0 4.0 13000 2.8×10-6 220 0.15 2.0

AC6-20-□-□ 1.5 5.0 15000 8.9×10-7 160

1.5

AC6-16-□-□ 0.8 1.6 20000 3.4×10-7 100 0.10 1.5

78

AC6-12-□-□ 0.3 0.6 25000 8.9×10-8 81

0.10 1.5 3.4

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

AC6-10-□-□ 0.2 0.4 28000 6.7×10-8

0.10

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 F E M

拧紧力矩

N·m

AC6-10-□-□ 1 2 3 4 10 18.0 5.0 2.5 6.0 M2 0.3

AC6-12-□-□ 3 4 5 6 6.35 12 23.5 7.5 3.0 7.0 M2.5 0.5

AC6-16-□-□ 4 5 6 6.35 8 16 27.0 8.5 3.0 9.5 M3 0.7

AC6-20-□-□ 6 6.35 8 9.525 10 12 20 29.0 8.5 3.0 12.5 M3 0.7

AC6-25-□-□ 6 6.35 8 9.525 10 12 25 34.0 10.5 4.0 15 M4 1.7

AC6-32-□-□ 8 9.525 10 12 14 32 38.0 11.5 4.0 21 M4 1.7

AC6-32L-□-□ 8 9.525 10 12 14 32 49.0 11.5 4.0 21 M4 1.7

AC6-40-□-□ 10 11 12 14 15 16 40 51.0 12.5 4.5 27 M5 4.0

AC6-55-□-□ 12 14 15 16 19 55 57.0 13.5 5.0 40 M6 7.0



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

联轴器 　
波纹式夹紧型AC6 　

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

高扭矩刚性和灵敏度

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

波纹管结构补偿径向

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

、角向和轴向偏差

特点

Order

订货范例

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC6   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1

Alterations

追加加工

如需加键槽，请提前说明

外型尺寸

技术参数

单位：mm

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.3
﹣1.0

﹢0.5
﹣1.3

﹢0.5
﹣1.3

﹢0.5
﹣1.3

﹢0.7
﹣1.5

﹢0.7
﹣1.5

﹢0.7
﹣1.5

﹢0.7
﹣1.50.20 2.0 1090

960 0.20 2.0 474

80.0 160.0 4000 6.0×10-5 1290

0.2025.0 50.0 6000 2.3×10-5 2.0 334

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

AC6-C65-□-□

AC6-C82-□-□

60.0 120.0 4500 2.8×10-5

AC6-C55-□-□ 850

62

AC6-C40-□-□ 10.0 20.0 8000 1.5×10-5 520 0.20 2.0 149

2.0 58

AC6-C32L-□-□ 2.5 5.0 10000 8.9×10-6 310 0.20 2.0

0.15 2.0 36

AC6-C32-□-□ 2.5 5.0 10000 8.8×10-6 310 0.20

AC6-C25-□-□ 2.0 4.0 11000 2.8×10-6 220

15

AC6-C20-□-□ 1.5 3.0 13000 8.9×10-7 160 0.10 1.5 19.5

1.5 4.3

AC6-C16-□-□ 0.8 1.6 18000 3.4×10-7 100 0.10 1.5

0.10AC6-C12-□-□ 0.3 0.6 20000 9.6×10-8 80

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 F E M

拧紧力矩

N·m

AC6-C12-□-□ 2 3 4 5 12 23.5 7.5 3.0 7.0 M2 0.5

AC6-C16-□-□ 4 5 6 6.35 8 16 30.0 10.5 4.0 9.5 M3 0.7

AC6-C20-□-□ 6 6.35 8 9.525 10 12 20 33.0 10.5 4.0 12.5 M3 0.7

AC6-C25-□-□ 6 6.35 8 9.525 10 12 25 38.0 12.5 5.0 15 M4 1.7

AC6-C32-□-□ 8 9.525 10 12 14 32 43.0 14.0 6.0 21 M4 1.7

AC6-C32L-□-□ 8 9.525 10 12 14 32 54.0 14.0 6.0 21 M4 1.7

AC6-C40-□-□ 10 11 12 14 15 16 40 62.0 21.5 6.5 27 M5 4.0

AC6-C55-□-□ 12 14 15  16 19 55 72.0 23.0 7.0 40 M6 8.0

AC6-C65-□-□
18 19 20 24 25
28 30 32 35 38

65 81.0 25.5 9.0 45 M8 15.0

AC6-C82-□-□
20 24 25 28 30
32 35 38 40 42

82 103.0 34.5 11.0 56 M10 28.0



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
定位螺丝固定平行式AC7

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC7

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC7-12-□-□ 0.5 1.0 30000 8.2×10
-8

33 0.1 1.5 ±0.3 4

AC7-16-□-□ 0.8 1.6 22000 3.2×10
-7

46 0.1 1.5 ±0.3 11.5

AC7-20-□-□ 1.1 2.2 18000 8.8×10
-6

115 0.1 1.5 ±0.3 17

AC7-25-□-□ 1.4 2.8 14000 2.5×10
-6

165 0.15 1.5 ±0.35 38

AC7-32-□-□ 2.8 5.6 10000 9.5×10
-6

270 0.15 1.5 ±0.35 71

AC7-40-□-□ 6.3 12.6 9400 3.1×10
-5

345 0.2 1.5 ±0.35 159

AC7-50-□-□ 11 22 7600 1.0×10
-5

580 0.2 1.5 ±0.35 319

AC7-63-□-□ 22 44 6000 3.0×10
-4

830 0.2 1.5 ±0.35 619

SAC7-12-□-□ 0.8 1.6 30000 2.0×10
-7

60 0.1 1.5 ±0.3 12

SAC7-16-□-□ 1.1 2.2 22000 8.3×10
-7

80 0.1 1.5 ±0.3 22

SAC7-20-□-□ 1.6 3.2 18000 2.2×10-6 235 0.1 1.5 ±0.3 40

SAC7-25-□-□ 2.2 4.4 14000 6.7×10
-6

315 0.15 1.5 ±0.35 74

SAC7-32-□-□ 5.5 11 10000 2.5×10-5 837 0.15 1.5 ±0.35 162

SAC7-40-□-□ 8.7 17.4 9400 8.6×10
-5

980 0.2 1.5 ±0.35 354

SAC7-50-□-□ 16 32 7600 2.6×10
-4

1385 0.2 1.5 ±0.35 710

SAC7-63-□-□ 38 76 6000 8.2×10
-4

1795 0.2 1.5 ±0.35 1310

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

(N.m)

AC7-12-□-□

SAC7-12-□-□

AC7-16-□-□

SAC7-16-□-□

AC7-20-□-□

SAC7-20-□-□

AC7-25-□-□

SAC7-25-□-□

AC7-32-□-□

SAC7-32-□-□

AC7-40-□-□

SAC7-40-□-□

AC7-50-□-□

SAC7-50-□-□

AC7-63-□-□

SAC7-63-□-□

M4 1.710 11 12 14 32 41 6

M2.5

M3

M3

M4

0.5

0.7

0.7

1.7

18.5

23

26

31

2.5

3

3

4

3 4 5

4 5 6 6.35

5 6 8 9.525

8 9.525 10 12

12

16

20

25

10 11 12 14 15 16 18 40 56 8.5 M5 4.0

12 14 15 16 18 19 50 71 10.5 M6 7.0

14 15 16 18 19 24 63 90 13 M8 15.0



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
夹紧螺丝固定平行式AC7　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC7

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

夹紧螺丝固定

主体材料：铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

(N.m)

AC7-C12-□-□

SAC7-12-□-□

AC7-C16-□-□

SAC7-C16-□-□

AC7-C20-□-□

SAC7-C20-□-□

AC7-C25-□-□

SAC7-C25-□-□

AC7-C32-□-□

SAC7-C32-□-□

AC7-C40-□-□

SAC7-C40-□-□

AC7-C50-□-□

SAC7-C50-□-□

AC7-C63-□-□

SAC7-C63-□-□
14 15 16 18 19 24 63 90 13 M8 16

12 14 15 16 18 19 50 71 10.5 M6 8.0

10 11 12 14 15 16 18 40 56 8.5 M5 4.0

10 11 12 14 32 41 6 M4 2.5

8 9.525 10 12 25 31 4.25 M3 1.5

5 6 8 9.525 20 26 3.75 M2.5 1.0

4 5 6 6.35 16 23 3.25 M2.5 1.0

3 4 5 12 18.5 2.5 M2 0.5

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC7-C12-□-□ 0.5 1.0 10000 7.6×10
-8

34 0.1 1.5 ±0.3 4.86

AC7-C16-□-□ 0.8 1.6 9300 3.2×10
-7

46 0.1 1.5 ±0.3 9.5

AC7-C20-□-□ 1.1 2.2 7500 8.8×10
-6

118 0.1 1.5 ±0.3 18.5

AC7-C25-□-□ 1.4 2.8 6000 2.5×10
-6

167 0.15 1.5 ±0.35 35

AC7-C32-□-□ 2.8 5.6 4600 9.6×10
-6

228 0.15 1.5 ±0.35 79.3

AC7-C40-□-□ 6.3 12.6 3600 3.2×10
-5

346 0.2 1.5 ±0.35 167

AC7-C50-□-□ 11 22 3000 9×10
-5

580 0.2 1.5 ±0.35 350

AC7-C63-□-□ 22 44 2200 3.1×10
-4

843 0.2 1.5 ±0.35 713

SAC7-C12-□-□ 0.8 1.6 10000 2.1×10
-7

62 0.1 1.5 ±0.3 14

SAC7-C16-□-□ 1.1 2.2 9300 8.9×10
-7

83 0.1 1.5 ±0.3 26

SAC7-C20-□-□ 1.6 3.2 7500 2.4×10-6 246 0.1 1.5 ±0.3 48

SAC7-C25-□-□ 2.2 4.4 6000 7.0×10
-6

315 0.15 1.5 ±0.35 78

SAC7-C32-□-□ 5.5 11 4600 2.6×10-5 845 0.15 1.5 ±0.35 174

SAC7-C40-□-□ 8.7 17.4 3600 8.9×10
-5

990 0.2 1.5 ±0.35 372

SAC7-C50-□-□ 16 32 3000 2.7×10
-4

1380 0.2 1.5 ±0.35 760

SAC7-C63-□-□ 38 76 2200 8.7×10
-4

1790 0.2 1.5 ±0.35 1410

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

C

   



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
定位螺丝固定键槽平行式AC7　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC7

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

一体成型的金属弹性联轴器

零回转间隙

弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

夹紧螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

K

   

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC7-32K-□-□ 2.8 5.6 4600 9.5×10-6 270 0.15 1.5 ±0.3 67.5

AC7-40K-□-□ 6.3 12.6 3600 3.1×10-5 330 0.15 1.5 ±0.3 170

AC7-50K-□-□ 11 22 3000 9.0×10-5 570 0.2 1.5 ±0.3 315

AC7-63K-□-□ 22 44 2200 3.0×10-4 820 0.2 1.5 ±0.3 632

SAC7-32K-□-□ 5.5 11 4600 2.5×10-5 830 0.15 1.5 ±0.3 164

SAC7-40K-□-□ 8.7 17.4 3600 8.3×10-5 980 0.15 1.5 ±0.3 350

SAC7-50K-□-□ 16 32 3000 2.6×10-4 1380 0.2 1.5 ±0.3 740

SAC7-63K-□-□ 38 76 2200 8.2×10-4 1790 0.2 1.5 ±0.3 1320

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

(N.m)

AC7-32K-□-□

SAC7-32K-□-□

AC7-40K-□-□

SAC7-40K-□-□

AC7-50K-□-□

SAC7-50K-□-□

AC7-63K-□-□

SAC7-63K-□-□

10 12 14 32 41 6 M4 1.7

12 14 15 16 18 40 56 8.5 M5 4.0

14 15 16 18 19 20 50 71 10.5 M6 7.0

18 19 20 24 28 30 63 90 13 M8 15



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
梅花式顶丝型AC8 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC8

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

定位螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm外型尺寸

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC8-14-□-□ 2 3 4 5 6 7 14 22 7 6 1.0 3.5 M3 1.0

AC8-20-□-□ 4 5 6 7 8 10 20 30 10 8 1.0 5.0 M4 1.3

AC8-25-□-□ 4 5 6 6.35 8 10 11 12 25 34 11 10 1.0 5.0 M4 1.5

AC8-30-□-□ 8 9.525 10 12 14 16 30 35 11 10 1.5 5.0 M4 1.7

AC8-40S-□-□ 14 16 19 20 22 24 40 55 19.5 12 2.0 10 M5 4

AC8-40-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 66 25 12 2.0 10 M5 4

AC8-55-□-□ 14 16 19 24 25 28 55 78 30 14 2.0 10 M5 4

AC8-65-□-□ 19 20 24 28 30 35 38 65 90 35 15 2.5 15 M8 15

AC8-80-□-□ 24 28 30 35 38 40 45 80 114 45 18 3.0 15 M8 15

AC8-95-□-□ 30 35 38 40 45 50 55 95 126 50 20 3.0 20 M8 15

AC8-105-□-□ 35 40 45 50 55 60 105 140 56 21 3.5 20 M8 15

AC8-120-□-□ 40 45 50 55 60 65 120 160 65.5 22 3.5 25 M10 20

AC8-135-□-□ 40 50 55 60 65 70 135 185 76 26 3.5 30 M10 20

AC8-14~AC8-30

AC8-40~AC8-135

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

+0.6
0

+0.6
0

+0.6
0

+0.6
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0

0.02 1 7.5AC8-14-□-□ 1.1 2.2 19000 5.9×10
-4 46

55

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

0.02 1 20.5

AC8-25-□-□ 6.0 12 16000 7.6×10
-4 63

AC8-20-□-□ 2.8 5.6 17000 6.7×10
-4

0.02 1 39

AC8-30-□-□ 6.5 13 15000 8.5×10
-4 72 0.02 1 50

AC8-40S-□-□ 32 64 13000 9.4×10
-4 500 0.02 1 156

AC8-40-□-□ 32 64 13000 1.1×10
-3 550 0.02 1 199

0.02

AC8-55-□-□ 46 92 10500 4.4×10
-3 1500

1

0.02 1 4385

AC8-65-□-□ 109 218 8300 9.0×10
-3 2800

1

1 696

AC8-80-□-□ 135 270 7000 1.8×10
-2 3500 0.02

5800 0.02

1348

AC8-95-□-□ 260 520 6000 2.0×10
-2

4600 0.02

0.02 3200

1

1

1

AC8-105-□-□ 430 860 5500 3.2×10
-2

AC8-120-□-□ 540 1080 4600 4.5×10
-2 6900

0.02 5200

2027

AC8-135-□-□ 610 1320 3000 6.5×10
-2 8100

2824



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
梅花式夹紧型AC8　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC8

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

夹紧螺丝固定

主体材料：进口铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm
外型尺寸

AC8-C14~AC8-C30

AC8-C40~AC8-C135

C

   

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC8-C14-□-□ 2 3 4  5 6 7 14 22 7 6 1.0 3.5 M2.5 1.0

AC8-C20-□-□ 4 5 6 7 8 10 20 30 10 8 1.0 5.0 M3 1.3

AC8-C25-□-□ 4 5 6 6.35 8 10 11 12 25 34 11 10 1.0 5.0 M4 1.5

AC8-C30-□-□ 8 9.525 10 12 14 16 30 35 11 10 1.5 5.0 M4 1.7

AC8-C40S-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 55 19.5 12 2.0 10 M5 8

AC8-C40-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 66 25 12 2.0 10 M5 8

AC8-C55-□-□ 14 16 19  24 25 28 55 78 30 14 2.0 10.5 M6 8

AC8-C65-□-□ 19 20 24 28 30 35 38 65 90 35 15 2.5 11.5 M8 15

AC8-C80-□-□ 24 28 30 35 38 40 45 80 114 45 18 3.0 15.5 M8 15

AC8-C95-□-□ 30 35 38 40 45 50 55 95 126 50 20 3.0 18 M10 25

AC8-C105-□-□ 35 40 45  50 55 60 105 140 56 21 3.5 21 M12 35

AC8-C120-□-□ 40 45 50 55 60 65 120 160 65.5 22 3.5 26 M12 35

AC8-C135-□-□ 45 50 55 65 70 135 185 76 26 3.5 33 M12 35

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

+0.6
0

+0.6
0

+0.6
0

+0.6
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0
0.02 1 5240

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

AC8-C135-□-□ 610 1320 2600 6.5×10
-2 8100

2649

AC8-C120-□-□ 540 1080 3000 4.5×10
-2 6900 0.02 1 3240

1 1991

AC8-C105-□-□ 430 860 3400 3.2×10
-2 5800 0.02 1

0.02 1 1272

AC8-C95-□-□ 260 520 3800 2.0×10
-2

4600 0.02

AC8-C80-□-□ 135 270 4600 1.8×10
-2 3500

418

AC8-C65-□-□ 109 218 6000 9.0×10
-3 2800 0.02 1 697.5

1 182

AC8-C55-□-□ 46 92 8000 4.4×10
-3 1500 0.02 1

0.02 1 132

AC8-C40-□-□ 32 64 10000 1.1×10
-3 550 0.02

AC8-C40S-□-□ 32 64 10000 9.4×10
-4 500

39

AC8-C30-□-□ 6.5 13 12000 8.5×10
-4 72 0.02 1 56

1 21

AC8-C25-□-□ 6.0 12 16000 7.6×10
-4 63 0.02 1

0.02 1 8

AC8-C20-□-□ 2.8 5.6 17000 6.7×10
-4

55 0.02

AC8-C14-□-□ 1.1 2.2 19000 5.9×10
-4 46



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
单节胀套膜片式AC9 　

Delivery

交货期 5 天 发 货
AC9   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

利用胀套联接的膜片型联轴器

零回转间隙,拆装方便

高灵敏度,传递力矩大

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

夹紧螺丝固定

主体材料：铁合金材料

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

角向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC9-68-□-□ 55 110 4500 0.39×10-3 31×103 0.02 1 ±1.0 1000

AC9-82-□-□ 80 160 4500 0.96×10-3 89×103 0.02 1 ±1.0 1554

AC9-94-□-□ 150 300 4500 1.85×10-3 180×103 0.02 1 ±1.0 2432

AC9-104-□-□ 220 440 4500 2.96×10-3 265×103 0.02 1 ±1.0 3050

AC9-126-□-□ 350 700 4500 7.1×10-3 450×103 0.02 1 ±1.0 6524

AC9-144-□-□ 500 1000 4500 14.3×10-3 790×103 0.02 1 ±1.0 8739

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L W L1 L2 M

拧紧力矩

N·m

AC9-68-□-□ 11 12 14 16 18 19 20 22 68 90 7 41.5 26 M5(4) 4

AC9-82-□-□ 14 15 16 19 20 22 24 25 28 30 82 95 7 44 26 M6(4) 7

AC9-94-□-□ 19 20 22 24 28 30 35 94 110 8 51 29 M6(4) 7

AC9-104-□-□ 24 25 28 30 35 38 40 104 124 10 57 34 M6(6) 7

AC9-126-□-□ 30 35 38 40 42 45 48 50 126 152 11 70.5 42 M8(4) 15

AC9-144-□-□ 35 38 40 42 45 48 50 55 58 144 170 12 79 48 M8(6) 15



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
多节胀套膜片式AC9 　

Delivery

交货期 5 天 发 货
AC9   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

利用胀套联接的膜片型联轴器

零回转间隙,拆装方便

高灵敏度,传递力矩大

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

夹紧螺丝固定

主体材料：铁合金材料

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L W L1 L2 L3 M

拧紧力矩

N·m

AC9-68-□-□WP 11 12 14 15 16 18 19 20 22 68 121 7 41.5 26 24 M5(4) 4

AC9-82-□-□WP 14 15 16 19 20 22 24 25 28 30 82 128 7 44 26 26 M6(4) 7

AC9-94-□-□WP 19 20 22 24 28 30 35 94 148 8 51 29 30 M6(4) 7

AC9-104-□-□WP 24 25 28 30 35 38 40 104 164 10 57 34 30 M6(6) 7

AC9-126-□-□WP 30 35 38 40 42 45 48 50 126 201 11 70.5 42 38 M8(4) 15

AC9-144-□-□WP 35 38 40 42 45 48 50 55 58 144 228 12 79 48 46 M8(6) 15

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC9-68-□-□WP 55 110 4500 0.71×10-3 15×103 0.04 2 ±1.5 1465

AC9-82-□-□WP 80 160 4500 1.85×10-3 44×103 0.04 2 ±1.5 2116

AC9-94-□-□WP 150 300 4500 3.62×10-3 90×103 0.04 2 ±1.5 3605

AC9-104-□-□WP 220 440 4500 5.8×10-3 130×103 0.04 2 ±1.5 5239

AC9-126-□-□WP 350 700 4500 13.1×10-3 220×103 0.04 2 ±1.5 9399

AC9-144-□-□WP 500 1000 4500 26.5×10-3 380×103 0.04 2 ±1.5 13033

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

WP   



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

联轴器 　
梅花弹性体胀套联轴器AC10 　

Delivery

交货期 5 天 发 货
AC10   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

利用胀套联接的梅花弹性体联轴器

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差

-   

单位：mm

零回转间隙,拆装反方便

高灵敏度,传递力矩大

顺时针与逆时针回转特性完全相同,

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

常用于伺服电机、步进电机联接

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 W M

拧紧力矩

N.m

AC10-30-□-□ 8 9.525 10 12 14 30 50 18.5 13 M3(4) 1.3

AC10-40-□-□ 11 12 14 16 19 20 40 66 25 16 M4(6) 2.7

AC10-55-□-□ 14 16 19 24 25 28 55 8 30 18 M5(4) 6

AC10-65-□-□ 19 20 24 28 30 35 38 65 90 35 20 M5(8) 6

AC10-80-□-□ 24 28 30 35 38 40 45 80 114 45 24 M6(8) 10

AC10-95-□-□ 30 35 38 40 45 50 95 126 50 26 M8(4) 35

AC10-105-□-□ 35 40 45 50 55 60 105 140 56 28 M8(4) 35

AC10-120-□-□ 40 45 50 55 60 65 120 160 65 30 M10(4) 40

AC10-135-□-□ 45 50 55 65 70 135 185 75 35 M12(4) 40

技术参数

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

+0.6

0

+0.8

0

+0.8
0

+0.8

0

+1.0

0

+1.0
0

+1.0

0

+1.0

0

+1.0
0

0.02 1 107AC10-30-□-□ 7.4 14.8 20000 8.7×10
-4 510

550

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

0.02 1 239

AC10-55-□-□ 34 68 13000 4.5×10
-3 1510

AC10-40-□-□ 9.5 19 15000 1.12×10
-3

AC10-65-□-□ 95 190 10500 9.1×10
-3 2800

3600 0.02 1

0.02 1 545

0.02

0.02 1 2840

1 717

AC10-80-□-□ 135 270 8600 1.9×10
-2

AC10-120-□-□ 540 1080

1657

AC10-95-□-□ 230 460 7500 2.2×10
-2 4700

0.02 1 3868AC10-105-□-□ 380 760 6000 3.3×10-2 5800

5500 1.03×10
-1

7200 0.02 1 4650

0.02 1 6720AC10-135-□-□ 610 1320 5000 1.9×10
-1 8700



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

联轴器 　
单节键槽膜片式AC11　

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

Order

订货范例
Delivery

交货期 10 天 发 货

利用键槽联接的膜片型联轴器

零回转间隙，拆装方便

高灵敏度，传递力矩大

顺时针和逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

主体材料：铁合金材料

特点

外型尺寸

技术参数

AC11  

轴孔d2型式

-   K -   

外径 轴孔d1

单位：mm

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD ΦD1 L L1 W M

AC11-56K-□-□ 8 10 11 12 14 16 18 19 20 56 32 45 20 5 M5

AC11-68K-□-□ 11 14 16 18 19 20 22 24 25 68 40 56 25 6 M6

AC11-82K-□-□ 14 16 18 19 20 24 25 28 30 35 82 54 66 30 6 M6

AC11-94K-□-□ 14 16 18 19 20 24 25 28 30 35 38 94 58 68 30 8 M8

AC11-104K-□-□ 19 22 24 25 30 35 38 40 42 104 68 80 35 10 M8

AC11-115K-□-□ 19 22 24 25 30 35 38 40 42 45 115 73 91 40 11 M10

AC11-126K-□-□ 22 24 30 35 38 40 42 45 50 126 78 91 40 11 M10

AC11-144K-□-□ 30 34 37 40 45 50 55 60 144 88 102 45 12 M12

AC11-152K-□-□ 45 50 52 55 60 65 70 75 152 104 102 45 12 M12

AC11-178K-□-□ 48 50 55 60 65 70 75 80 178 118 124 55 14 M12

AC11-190K-□-□ 60 65 70 75 80 85 190 126 145 65 15 M12

AC11-210K-□-□ 65 70 75 80 85 90 210 130 165 75 15 M16

AC11-225K-□-□ 70 75 80 85 90 100 225 144 200 90 20 M16

AC11-262K-□-□ 80 85 90 100 105 115 262 166 223 100 23 M20

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC11-56K-□-□ 25 50 20000 0.1×10-3 15×103 0.02 1 ±0.3 431

AC11-68K-□-□ 55 110 15000 0.28×10-3 28×103 0.02 1 ±0.3 734

AC11-82K-□-□ 80 160 14000 0.85×10-3 81×103 0.02 1 ±0.3 1082

AC11-94K-□-□ 170 340 11000 1.5×10-3 165×103 0.02 1 ±0.3 1865

AC11-104K-□-□ 240 480 9800 2.4×10-3 240×103 0.02 1 ±0.4 2901

AC11-115K-□-□ 330 660 8700 3.3×10-3 310×103 0.02 1 ±0.4 4100

AC11-126K-□-□ 420 840 8000 6.3×10-3 410×103 0.02 1 ±0.4 5018

AC11-144K-□-□ 700 1400 6800 9.2×10-3 760×103 0.02 1 ±0.4 7595

AC11-152K-□-□ 800 1600 5800 11.0×10-3 836×103 0.03 1 ±0.4 8800

AC11-178K-□-□ 1300 2600 5100 27.9×10-3 1065×103 0.03 1 ±0.5 11610

AC11-190K-□-□ 2000 4000 4700 45.8×10-3 1150×103 0.03 1 ±0.5 15476

AC11-210K-□-□ 3900 7600 4300 73.8×10-3 1520×103 0.03 1 ±0.6 18466

AC11-225K-□-□ 4900 9800 4000 114×10-3 1930×103 0.03 1 ±0.6 25436

AC11-262K-□-□ 7900 15800 3400 266×10-3 3500×103 0.03 1 ±0.7 39830

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

联轴器 　
多节键槽膜片式AC11 　

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

Order

订货范例
Delivery

交货期 10 天 发 货
AC11  

轴孔d2型式

-   K -   

外径 轴孔d1

利用键槽联接的膜片型联轴器

零回转间隙，拆装方便

高灵敏度，传递力矩大

顺时针和逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

主体材料：铁合金材料

特点

外型尺寸

技术参数

WP

多节

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD ΦD1 L L1 L2 W M

AC11-56K-□-□WP 8 10 11 12 14 16 18 19 20 56 32 74 20 24 5 M5

AC11-68K-□-□WP 11 14 16 18 19 20 22 24 25 68 40 86 25 24 6 M6

AC11-82K-□-□WP 14 16 18 19 20 24 25 28 30 35 82 54 98 30 26 6 M6

AC11-94K-□-□WP 14 16 18 19 20 24 25 28 30 35 38 94 58 106 30 30 8 M8

AC11-104K-□-□WP 19 22 24 25 30 35 38 40 42 104 68 120 35 30 10 M8

AC11-115K-□-□WP 19 22 24 25 30 35 38 40 42 45 115 73 140 40 38 11 M10

AC11-126K-□-□WP  22 24 30 35 38 40 42 45 50 126 78 140 40 38 11 M10

AC11-144K-□-□WP 30 35 38 40 45 50 55 60 144 88 160 45 46 12 M12

AC11-152K-□-□WP 45 50 52 55 60 65 70 75 152 104 184 45 70 12 M8

AC11-178K-□-□WP 48 50 55 60 65 70 75 80 178 118 218 55 80 14 M10

AC11-190K-□-□WP 60 65 70 75 80 85 190 126 260 65 100 15 M12

AC11-210K-□-□WP 65 70 75 80 85 90 210 130 290 75 110 15 M16

AC11-225K-□-□WP 70 75 80 85 90 100 225 144 335 90 115 20 M16

AC11-262K-□-□WP 80 85 90 100 105 115 262 166 391 100 145 23 M20

单位：mm

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC11-56K-□-□WP 25 50 15000 0.19×10-3 7.5×103 0.04 1.5 ±0.6 690

AC11-68K-□-□WP 55 110 14000 0.54×10-3 13×103 0.04 1.5 ±0.6 1209

AC11-82K-□-□WP 80 160 11000 1.6×10-3 39×103 0.04 1.5 ±0.6 1769

AC11-94K-□-□WP 170 340 9500 2.8×10-3 78×103 0.04 1.5 ±0.6 3037

AC11-104K-□-□WP 240 480 8800 4.6×10-3 115×103 0.04 1.5 ±0.6 4513

AC11-115K-□-□WP 330 660 8000 6.5×10-3 170×103 0.04 1.5 ±0.6 4700

AC11-126K-□-□WP 420 840 6800 11.9×10-3 200×103 0.04 1.5 ±0.8 7979

AC11-144K-□-□WP 700 1400 6000 18.2×10-3 350×103 0.04 1.5 ±0.8 11893

AC11-152K-□-□WP 800 1600 5800 21.5×10-3 750×10-3 0.06 2.0 ±0.8 13013

AC11-178K-□-□WP 1300 2600 5100 46.5×10-3 1420×10-3 0.06 2.0 ±1.0 20440

AC11-190K-□-□WP 2000 4000 4700 76.3×10-3 1690×10-3 0.06 2.0 ±1.0 29140

AC11-210K-□-□WP 3900 7600 4300 122×10-3 2340×10-3 0.06 2.0 ±1.2 36016

AC11-225K-□-□WP 4900 9800 4000 175×10-3 2970×10-3 0.06 2.0 ±1.2 50478

AC11-262K-□-□WP 7900 15800 3400 410×10-3 5390×10-3 0.06 2.0 ±1.4 79043

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
编码器联轴器AC12 　

Delivery

交货期 5 天 发 货
AC12   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

材料选用玻璃纤维,柔性好

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

适用于编码器联接

-   

AC12-13,AC12-15 AC12-25

单位：mm

振动阻尼

允许误差调整

良好的动态特性,

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

AC12-42 AC12-42L

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

规格型号
Φd1Φd2

轴孔
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N·m

AC12-13-□-□ 4 13 22 3.2 M3 0.7

AC12-15-□-□ 6 15 22 3.2 M3 0.7

AC12-25-□-□ 4 6 8 10 25 32 3.2 M3 0.7

AC12-42-□-□ 6 8 10 12 14 44 53 6.0 M4 1.0

AC12-42L-□-□ 6 8 10 12 14 44 65 6.0 M4 1.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

角向偏差

°

重量

g

AC12-13-□-□ 0.6 1.2 6000 3 3.5

AC12-15-□-□ 0.8 1.6 6000 3 40

AC12-25-□-□ 0.8 1.6 6000 3 12

AC12-42-□-□ 1.3 2.6 4000 3 45

AC12-42L-□-□ 1.3 2.6 4000 3 45



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
定位螺丝固定微型刚性联轴器AC13　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC13

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

重量轻、超低惯性和灵敏度

定位螺丝固定

主体材料：铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 M

拧紧力矩

N.m

AC13-16-□-□ 3 4 5 6 16 24 6 M3 0.7

AC13-20-□-□ 5 6 8 10 20 30 7 M3 0.7

AC13-25-□-□ 8 10 11 12 25 36 9 M4 1.7

AC13-32-□-□ 12 14 15 16 32 41 10 M4 1.7

AC13-40-□-□ 15 16 18 20 40 44 10.5 M5 3.0

SAC13-16-□-□ 3 4 5 6 16 24 6 M3 0.7

SAC13-20-□-□ 5 6 8 10 20 30 7 M3 0.7

SAC13-25-□-□ 8 10 11 12 25 36 9 M4 1.7

SAC13-32-□-□ 12 14 15 16 32 41 10 M4 1.7

SAC13-40-□-□ 15 16 18 20 40 44 10.5 M5 3.0

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

重量

g

AC13-16-□-□ 0.3 0.6 23000 3.1×10
-7 13

AC13-20-□-□ 0.5 1.0 18000 8.5×10
-7 24.5

AC13-25-□-□ 1.0 2.0 14000 2.6×10
-6 43

AC13-32-□-□ 2.0 4.0 10000 9.1×10-6 55

AC13-40-□-□ 4.0 8.0 8000 1.5×10
-5 120

SAC13-16-□-□ 0.45 0.9 23000 8.1×10-7 28

SAC13-20-□-□ 0.75 1.5 18000 2.2×10
-6 54

SAC13-25-□-□ 1.5 3.0 14000 7.1×10-6 100

SAC13-32-□-□ 3.0 6.0 10000 2.4×10
-5 190

SAC13-40-□-□ 6.0 12.0 8000 3.75×10
-5 240

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

技术参数

联轴器 　
夹紧螺丝固定微型刚性联轴器AC13　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC13

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

重量轻、超低惯性和灵敏度

夹紧螺丝固定

主体材料：铝合金材料/不锈钢材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm

无标志:铝合金

S:不锈钢

C

   

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 M

拧紧力矩

N.m

AC13-C16-□-□ 5 6 16 16 3.75 7.5 M2.5 1.0

AC13-C20-□-□ 6 8 20 20 4.75 9.5 M2.5 1.0

AC13-C25-□-□ 8 10 25 25 6 12 M3 1.5

AC13-C32-□-□ 10 12 32 32 7.75 15.5 M4 2.5

AC13-C40-□-□ 14 15 16 18 40 44 10.5 21 M5 7.0

AC13-C50-□-□ 16 18 20 24 50 55 13 26  M6 12.0

SAC13-C16-□-□ 5 6 16 16 3.75 7.5 M2.5 1.0

SAC13-C20-□-□ 6 8 20 20 4.75 9.5 M2.5 1.0

SAC13-C25-□-□ 8 10 25 25 6 12 M3 1.5

SAC13-C32-□-□ 10 12 32 32 7.75 15.5 M4 2.5

SAC13-C40-□-□ 14 15 16 18 40 44 10.5 21 M5 7.0

SAC13-C50-□-□ 16 18 20 24 50 55 13 26  M6 12.0

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

重量

g

AC13-C16-□-□ 0.3 0.6 9300 2.9×10
-7 7

AC13-C20-□-□ 0.5 1.0 7400 8.6×10
-7 16

AC13-C25-□-□ 1.0 2.0 6000 2.6×10
-6 29

AC13-C32-□-□ 2.0 4.0 4600 7.0×10-6 54.5

AC13-C40-□-□ 4.0 8.0 4000 1.5×10
-5

123

AC13-C50-□-□ 6.0 12.0 3800 7.0×10-5 246

SAC13-C16-□-□ 0.45 0.9 9300 7.9×10
-7 21

SAC13-C20-□-□ 0.75 1.5 7400 2.3×10
-6 40

SAC13-C25-□-□ 1.5 3.0 6000 7.2×10
-6 79

SAC13-C32-□-□ 3.0 6.0 4600 2.4×10
-5

158

SAC13-C40-□-□ 6.0 12.0 4000 3.75×10-5 310

SAC13-C50-□-□ 9.0 18.0 3800 1.75×10
-4 615

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

联轴器 　
波纹管胀套联轴器AC14 　

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

Order

订货范例
Delivery

交货期 7 天 发 货

利用胀套联接的波纹管联轴器

零回转间隙，拆装方便

高灵敏度，传递力矩大

弹性波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差

顺时针和逆时针回转特性完全相同

主体材料：不锈钢材料

特点

外型尺寸

技术参数

AC14  

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

单位：mm

规格型号 Φd1   Φd2 ΦD L L1 L2 M
拧紧力矩

N·m

AC14-40-□-□ 10 11 12 14 15 16 40 55 19 24 M4 3.0

AC14-55-□-□ 11 12 14 16 19 20 55 65 22 31 M4 6.0

AC14-65-□-□ 14 16 19 24 25 28 65 76 27 37 M5 8.0

AC14-82-□-□ 19 20 24 28 30 35 38 82 88 32 41 M5 10.0

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC14-40-□-□ 13 26 8000 9×10
-5

1.5×10
4 0.15 2 1.0 231

AC14-55-□-□ 28 56 6000 2.9×10
-4

3.5×10
4 0.2 2 1.5 485

AC14-65-□-□ 56 112 5000 4.6×10-4 6.8×104 0.25 2 1.5 787

AC14-82-□-□ 120 240 4500 1.1×10
-3

1.2×10
5 0.28 2 1.5 1512

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

联轴器 　
单节胀套膜片式AC15 　

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

Order

订货范例
Delivery

交货期 7 天 发 货

利用胀套联接的膜片型联轴器

零回转间隙，拆装方便

高灵敏度，传递力矩大

顺时针和逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

主体材料：铁合金材料

特点

外型尺寸

技术参数

AC15  

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

单位：mm

AC15-56~AC15-144

AC15-70L~AC15-144L

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 W M M1 M2

AC15-56-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 56 65 29 7 M5 4-M5 2-M5

AC15-70-□-□ 24 25 28 30 32 35 70 65 29 7 M6 4-M6 2-M6

AC15-70L-□-□ 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 70 90 41.5 7 M6 4-M6 2-M6

AC15-80-□-□ 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 80 70 31 8 M8 4-M6 2-M6

AC15-80L-□-□ 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 80 95 43.5 8 M8 4-M6 2-M6

AC15-90-□-□ 28 30 32 35 38 40 42 45 48 90 70 31 8 M8 6-M6 3-M6

AC15-90L-□-□ 28 30 32 35 38 40 42 45 48 90 110 50.5 9 M8 6-M6 3-M6

AC15-100-□-□ 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 100 70 31 8 M8 6-M6 3-M6

AC15-100L-□-□ 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 100 124 57 10 M8 6-M6 3-M6

AC15-126-□-□ 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 126 82 35.5 11 M10 6-M6 3-M6

AC15-126L-□-□ 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 126 152 70.5 11 M10 6-M6 3-M6

AC15-144-□-□ 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 144 96 42 12 M12 6-M8 3-M8

AC15-144L-□-□ 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 144 170 79 12 M12 6-M8 3-M8

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC15-56-□-□ 50 100 18000 0.42×10
-3

41×10
3 0.02 0.5 ±0.5 680

AC15-70-□-□ 70 140 17000 0.65×10
-3

58×10
3 0.02 0.5 ±0.5 904

AC15-70L-□-□ 70 140 17000 0.75×10
-3

67×10
3 0.02 0.5 ±0.5 1250

AC15-80-□-□ 125 250 16000 1.0×10
-3

62×10
3 0.02 0.5 ±0.5 1178

AC15-80L-□-□ 125 250 16000 1.15×10
-3

71×10
3

0.02 0.5 ±0.5 1550

AC15-90-□-□ 180 360 14000 2.0×10
-3

140×10
3 0.02 0.5 ±0.5 1943

AC15-90L-□-□ 180 360 14000 2.3×10
-3

160×10
3 0.02 0.5 ±0.5 2100

AC15-100-□-□ 280 560 12000 2.95×10
-3

160×10
3

0.02 0.5 ±0.5 1946

AC15-100L-□-□ 280 560 12000 3.39×10
-3

184×10
3 0.02 0.5 ±0.5 2250

AC15-126-□-□ 450 900 10000 6.35×10
-3

450×10
3 0.02 0.5 ±0.5 4042

AC15-126L-□-□ 450 900 10000 7.3×10
-3

517×10
3

0.02 0.5 ±0.5 4500

AC15-144-□-□ 760 1520 8000 11.33×10
-3

785×10
3 0.02 0.5 ±0.5 4502

AC15-144L-□-□ 760 1520 8000 13×10
-3

902×10
3 0.02 0.5 ±0.5 8039

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件
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联轴器 　
多节胀套膜片式AC15 　

Tel:022-89895593    Fax:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

Order

订货范例
Delivery

交货期 7 天 发 货

利用胀套联接的膜片型联轴器

零回转间隙，拆装方便

高灵敏度，传递力矩大

顺时针和逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

主体材料：铁合金材料

特点

外型尺寸

技术参数

AC15  

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

单位：mm

AC15-70L-WP~AC15-144L-WP

AC15-56-WP~AC15-144-WP

WP  

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC15-56-□-□WP 50 100 15000 0.61×10
-3

22×10
3 0.02 1 ±1 780

AC15-70-□-□WP 70 140 13000 0.81×10
-3

30×10
3 0.02 1 ±1 1150

AC15-70L-□-□WP 70 140 13000 0.93×10
-3

34×10
3 0.02 1 ±1 1580

AC15-80-□-□WP 125 250 11000 1.32×10
-3

32×10
3 0.03 1 ±1 1503

AC15-80L-□-□WP 125 250 11000 1.52×10
-3

37×10
3

0.03 1 ±1 1730

AC15-90-□-□WP 180 360 10000 2.56×10
-3

68×10
3 0.03 1 ±1 2300

AC15-90L-□-□WP 180 360 10000 2.59×10
-3

78×10
3 0.03 1 ±1 2408

AC15-100-□-□WP 280 560 8000 3.65×10
-3

79×10
3

0.03 1 ±1 2471

AC15-100L-□-□WP 280 560 8000 4.23×10
-3

91×10
3 0.03 1 ±1 2550

AC15-126-□-□WP 450 900 10000 7.95×10
-3

216×10
3 0.03 1 ±1 5238

AC15-126L-□-□WP 450 900 7000 9.14×10
-3

248×10
3

0.03 1 ±1 5835

AC15-144-□-□WP 760 1520 8000 16.7×10
-3

380×10
3 0.03 1 ±1 6080

AC15-144L-□-WP 760 1520 6500 19.2×10
-3

437×10
3 0.03 1 ±1 9420

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 W M M1 M2

AC15-56-□-□WP 14 16 18 19 20 22 24 56 80 29 8 7 M5 4-M5 2-M5

AC15-70-□-□WP 24 25 28 30 32 35 70 80 29 8 7 M6 4-M6 2-M6

AC15-70L-□-□WP 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 70 105 41.5 8 7 M6 4-M6 2-M6

AC15-80-□-□WP 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 80 88 31 10 8 M8 4-M6 2-M6

AC15-80L-□-□WP 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 80 113 43.5 10 8 M8 4-M6 2-M6

AC15-90-□-□WP 28 30 32 35 38 40 42 45 48 90 88 31 10 8 M8 6-M6 3-M6

AC15-90L-□-□WP 28 30 32 35 38 40 42 45 48 90 129 50.5 10 9 M8 6-M6 3-M6

AC15-100-□-□WP 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 100 88 31 10 8 M8 6-M6 3-M6

AC15-100L-□-□WP 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 100 144 57 10 10 M8 6-M6 3-M6

AC15-126-□-□WP 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 126 107 35.5 14 11 M10 6-M6 3-M6

AC15-126L-□-□WP 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 126 177 70.5 14 11 M10 6-M6 3-M6

AC15-144-□-□WP 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 144 122 42 14 12 M12 6-M8 3-M8

AC15-144L-□-WP 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 144 196 79 14 12 M12 6-M8 3-M8



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
梅花式顶丝型AC16 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC16

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

定位螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm外型尺寸

AC16-15~AC16-32

AC16-42~AC16-108

经济型 　

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC16-15-□-□ 3 4 5 6 6.35 8 15 20 6 6 1.0 3.0 M3 1.0

AC16-26-□-□ 4 6 6.35 8 9.525 10 12.7 26 26 8 8 1.0 4.0 M4 1.5

AC16-32-□-□ 5 6 8 9.525 10 11 12 14 16 32 32 10 9 1.5 5.0 M4 1.7

AC16-42-□-□ 8 10 12 14 19 20 22 24 42 50 17 12 2.0 8.5 M5 4

AC16-56-□-□ 12 14 16 19 20 24 28 30 32 56 58 20 14 2.0 10 M5 4

AC16-66-□-□ 19 20 22 24 28 30 32 35 66 62 21 15 2.5 10.5 M8 15

AC16-82-□-□ 20 24 28 32 35 38 40 42 45 82 86 31 18 3.0 15.5 M8 15

AC16-98-□-□ 28 30 32 35 38 42 50 55 60 98 94 34 20 3.0 17 M8 15

AC16-108-□-□ 35 40 45 50 55 60 108 123 46 24 3.5 23 M8 15

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

+0.6

0
+0.6

0
+0.6

0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8
0

+1.0
0

+1.0
0

+1.0
0

2850

1 1604

AC16-108-□-□ 430 860 5500 3.0×10-2 5700 0.02 1

0.02 1 1018

AC16-98-□-□ 260 520 6000 1.9×10
-2 4400 0.02

AC16-82-□-□ 135 270 7000 1.5×10
-2 3100

305

AC16-66-□-□ 109 218 8300 8.0×10
-3 2700 0.02 1 555

1 123

AC16-56-□-□ 46 92 10500 3.8×10
-3 1470 0.02 1

0.02 1 51

AC16-42-□-□ 32 64 13000 9.3×10
-4

490 0.02

AC16-26-□-□ 6 12 16000 6.8×10
-4 56

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

0.02 1 32.4

AC16-32-□-□ 6.5 13 15000 8.3×10
-4 70

0.02 1 9.5AC16-15-□-□ 1.1 2.2 19000 3.9×10
-4 45



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
梅花式夹紧型AC16　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC16

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

夹紧螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm外型尺寸

经济型 　

C

   

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC16-C15-□-□ 3 4 5 6 6.35 8 15 20 6 6 1.0 3.0 M2.5 1.0

AC16-C26-□-□ 4 6 6.35 8 9.525 10 12.7 26 26 8 8 1.0 4.0 M3 1.5

AC16-C32-□-□ 5 6 8 9.525 10 11 12 14 16 32 32 10 9 1.5 5.0 M4 1.7

AC16-C42-□-□ 8 10 12 14 19 20 22 24 42 50 17 12 2.0 8.5 M5 8

AC16-C56-□-□ 12 14 16 19 20 24 28 30 32 56 58 20 14 2.0 10 M6 8

AC16-C66-□-□ 19 20 22 24 28 30 32 35 66 62 21 15 2.5 10.5 M8 15

AC16-C82-□-□ 20 24 28 32 35 38 40 42 45 82 86 31 18 3.0 15.5 M8 15

AC16-C98-□-□ 28 30 32 35 38 42 50 55 60 98 94 34 20 3.0 17 M10 25

AC16-C108-□-□ 35 40 45 50 55 60 108 123 46 24 3.5 23 M12 35

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g
+0.6

0

+0.6
0

+0.6
0

+0.8

0
+0.8

0
+0.8

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0

AC16-C15-□-□ 1.1 2.2 19000 3.9×10-4 45 0.02 1 18

AC16-C26-□-□ 6.0 12 16000 6.8×10
-4

56 0.02 1 26

AC16-C32-□-□ 6.5 13 12000 8.3×10-4 70 0.02 1 50

AC16-C42-□-□ 32 64 10000 9.3×10
-4 490 0.02 1 139

AC16-C56-□-□ 46 92 8000 3.8×10-3 1310 0.02 1 264

AC16-C66-□-□ 109 218 6000 7.2×10
-3 2240 0.02 1 532

AC16-C82-□-□ 135 270 4600 1.5×10-2 3400 0.02 1 998

AC16-C98-□-□ 260 520 3800 1.95×10
-2 4410 0.02 1 1367

0.02 1 2534

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

AC16-C108-□-□ 430 860 3400 3.0×10
-2 5700



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

技术参数

联轴器 　
梅花式顶丝型AC17 　

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

定位螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

单位：mm外型尺寸

经济型 　

Order

订货范例

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC17   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

Alterations

追加加工

如需加键槽，请提前说明

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC17-42-□-□ 8 10 12 14 19 20 22 24 42 66 25 12 2.0 8.5 M5 4

AC17-56-□-□ 12 14 16 19 20 24 28 30 32 56 78 30 14 2.0 10 M5 4

AC17-66-□-□ 19 20 22 24 28 30 32 35 66 90 35 15 2.5 10.5 M8 15

AC17-82-□-□ 20 24 28 32 35 38 40 42 45 82 114 45 18 3.0 15.5 M8 15

AC17-98-□-□ 28 30 32 35 38 42 50 55 60 98 126 50 20 3.0 17 M8 15

AC17-108-□-□ 35 40 45 50 55 60 108 140 54.5 24 3.5 23 M8 15

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g
+0.8

0

+0.8

0

+0.8

0

+1.0

0

+1.0

0

+1.0

0

0.02

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

AC17-42-□-□ 32 64 13000 1.14×10
-4 550 1 218

AC17-56-□-□ 46 92 10500 4.4×10
-3 1510 0.02 1 338

AC17-66-□-□ 109 218 8300 9.0×10-3 2790 0.02 1 660

0.02

AC17-82-□-□ 135 270 7000 1.8×10-2 3550

1

0.02 1 1139

AC17-98-□-□ 260 520 6000 2.0×10
-2 4700

3150

1 1952

AC17-108-□-□ 430 860 5500 3.3×10
-2 5800 0.02



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

技术参数

联轴器 　
梅花式夹紧型AC17 　

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

夹紧螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

单位：mm外型尺寸

经济型 　

Order

订货范例

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC17   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

Alterations

追加加工

如需加键槽，请提前说明

C   

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g
+0.8

0

+0.8

0

+0.8

0

+1.0

0

+1.0

0

+1.0

0

AC17-C42-□-□ 32 64 10000 1.15×10
-3 560 0.02 1 183

AC17-C56-□-□ 46 92 8000 4.5×10
-3 1520 0.02 1 331

AC17-C66-□-□ 109 218 6000 9.1×10-3 2810 0.02 1 685

AC17-C82-□-□ 135 270 4600 1.8×10-2 3560 0.02 1 1032

AC17-C98-□-□ 260 520 3800 2.1×10
-2 4750 0.02 1 1860

0.02 1 3090

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

AC17-C108-□-□ 430 860 3400 3.3×10
-2 5850

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC17-C42-□-□ 8 10 12 14 19 20 22 24 42 66 25 12 2.0 8.5 M5 8

AC17-C56-□-□ 12 14 16 19 20 24 28 30 32 56 78 30 14 2.0 10 M6 8

AC17-C66-□-□ 19 20 22 24 28 30 32 35 66 90 35 15 2.5 10.5 M8 15

AC17-C82-□-□ 20 24 28 32 35 38 40 42 45 82 114 45 18 3.0 15.5 M8 15

AC17-C98-□-□ 28 30 32 35 38 42 50 55 60 98 126 50 20 3.0 17 M10 25

AC17-C108-□-□ 35 40 45 50 55 60 108 140 54.5 24 3.5 23 M12 35



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
单膜片式夹紧型AC18 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC18   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1 D:双膜片

S:单膜片

高扭矩刚性和灵敏度

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

夹紧螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

D/S Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

经济型 　

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L W L1 M

拧紧力矩

N·m

AC18-C26-□-□S 5 6 8 9.525 10 26 25.5 2.5 11.5 M3 1.5

AC18-C34-□-□S 8 9.525 10 11 12 14 34 33.3 3.1 14.1 M4 1.5

AC18-C39-□-□S 10 11 12 14 15 16 39 34.1 4.1 15.0 M4 2.5

AC18-C44-□-□S 11 12 14 15 16 19 44 34.5 4.5 15.0 M4 2.5

AC18-C56-□-□S 14 15 16 19 20 22 24 56 45.0 5.0 20.0 M5 7

AC18-C68-□-□S 19 20 22 24 30 35  68 54.0 6.0 24.0 M6 12

AC18-C82-□-□S 24 28 30 35 38 40 82 68.0 8.0 30.0 M8 16

AC18-C94-□-□S 25 28 30 35 38 40 94 68.0 8.0 30.0 M8 28

AC18-C104-□-□S 30 35 38 40 42 45 104 70.0 10 30.0 M8 28

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N·m/rad

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC18-C26-□-□S 1.4 2.8 10000 1.8×10-6 690 1 ±0.2 46

AC18-C34-□-□S 2.8 5.6 10000 7.2×10-6 1650 1 ±0.2 62

AC18-C39-□-□S 5.8 11.6 10000 1.8×10-5 2500 1 ±0.2 69

AC18-C44-□-□S 8.7 17.4 10000 2.5×10-5 2900 1 ±0.2 98

AC18-C56-□-□S 25 50 10000 1.0×10-4 8400 1 ±0.2 215

AC18-C68-□-□S 55 110 10000 1.9×10-4 11500 1 ±0.2 307

AC18-C82-□-□S 80 160 10000 7.0×10-4 14550 1 ±0.2 645

AC18-C94-□-□S 185 370 10000 123×10-3 16900 1 ±0.2 926

AC18-C104-□-□S 255 510 10000 1.86×10-3 25100 1 ±0.2 1204

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

联轴器 　
双膜片式夹紧型AC18 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC18   

轴孔d2型式

-   C -   

外径 轴孔d1 D:双膜片

S:单膜片

高扭矩刚性和灵敏度

零回转间隙

顺时针与逆时针回转特性完全相同

不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差

常用于伺服电机、步进电机联接

夹紧螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

D/S Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

外型尺寸

技术参数

单位：mm

经济型 　

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L W L1 L2 M

拧紧力矩

N·m

AC18-C26-□-□D 5 6 8 9.525 10 26 35 2.5 11.5 7.0 M3 1.5

AC18-C34-□-□D 8 9.525 10 11 12 14 34 45 3.1 14.1 10.6 M4 1.5

AC18-C39-□-□D 10 11 12 14 15 16 39 49 4.1 15.0 10.8 M4 2.5

AC18-C44-□-□D 11 12 14 15 16 19 44 50 4.5 15.0 11.0 M4 2.5

AC18-C56-□-□D 14 15 16 19 20 22 24 56 63 5.0 20.0 13.0 M5 7

AC18-C68-□-□D 19 20 22 24 30 35  68 74 6.0 24.0 14.0 M6 12

AC18-C82-□-□D 24 28 30 35 38 40 82 98 8.0 30.0 22.0 M8 16

AC18-C94-□-□D 25 28 30 35 38 40 94 98 8.0 30.0 22.0 M8 28

AC18-C104-□-□D 30 35 38 40 42 45 104 102 10.0 30.0 22.0 M8 28

规格型号
额定扭矩

N·m

最大扭矩

N·m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m
2

静态扭矩刚性

N·m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC18-C26-□-□D 1.4 2.8 10000 3.3×10-6 950 0.04 1.5 ±0.4 40

AC18-C34-□-□D 2.8 5.6 10000 8.9×10-6 1960 0.04 1.5 ±0.4 82

AC18-C39-□-□D 5.8 11.6 10000 2.4×10-5 4500 0.04 1.5 ±0.4 95

AC18-C44-□-□D 8.7 17.4 10000 3.2×10-5 5100 0.04 1.5 ±0.4 134

AC18-C56-□-□D 25 50 10000 1.1×10-4 10500 0.04 1.5 ±0.4 292

AC18-C68-□-□D 55 110 10000 2.8×10-4 18500 0.04 1.5 ±0.4 544

AC18-C82-□-□D 80 160 10000 1.0×10-3 21800 0.04 1.5 ±0.4 890

AC18-C94-□-□D 185 370 10000 1.76×10-3 84500 0.04 1.5 ±0.4 1463

AC18-C104-□-□D 255 510 10000 1.86×10-3 125500 0.04 1.5 ±0.4 1710

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

外型尺寸

联轴器 　
橡胶弹性体联轴器AC19 　

Delivery

交货期 5 天 发 货
AC19   

轴孔d2型式

-   -   

外径 轴孔d1

结构简单,重量轻、惯量低

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

常用于普通小功率马达

-   

单位：mm

安装容易

橡胶弹性体

对心容易

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

键槽联接

技术参数

主体材料：铝合金材料

经济型 　

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 M

拧紧力矩

N.m

AC19-27K-□-□ 5 6 8 10 12 14 16 27 44 15.5 13 M4 1.5

AC19-35K-□-□ 8 10 12 14 19 20 35 50 18.5 13 M4 1.5

AC19-45K-□-□ 10 14 18 19 20 22 24 26 45 55 21 13 M5 4

AC19-55K-□-□ 12 14 18 20 24 25 28 55 55 21 13 M5 4

AC19-55LK-□-□ 12 14 18 20 24 25 28 55 61 24 13 M5 4

AC19-66K-□-□ 14 18 20 24 28 30 32 35 36 66 88 35 18 M8 15

AC19-85K-□-□ 18 20 28 30 35 38 42 45 48 85 110 44 22 M8 15

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

AC19-27K-□-□ 2.3 4.5 12000 5.1×10
-6 0.2 1 ±0.5 60

AC19-35K-□-□ 4.5 9 9000 1.78×10
-5 0.2 1 ±0.5 120

AC19-45K-□-□ 15.0 30 7000 5.35×10
-5 0.2 1 ±0.5 210

AC19-55K-□-□ 22 44 6000 1.14×10-4 0.3 1 ±0.5 310

AC19-55LK-□-□ 22 44 6000 1.4×10
-4 0.3 1 ±0.5 358

AC19-66K-□-□ 40 80 5000 4.33×10-4 0.3 1 ±0.7 785

AC19-85K-□-□ 75 150 4000 1.43×10
-3 0.3 1 ±0.7 1560

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

K   



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
梅花式顶丝型AC20 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC20

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

定位螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm外型尺寸

AC20-14~AC20-30

AC20-40~AC20-105

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC20-14-□-□ 2 3 4 5 6 7 14 22 7 6 1.0 3.5 M3 1.0

AC20-20-□-□ 4 5 6 7 8 10 20 30 10 8 1.0 5.0 M4 1.3

AC20-25-□-□ 4 5 6 6.35 8 10 11 12 25 34 11 10 1.0 5.0 M4 1.5

AC20-30-□-□ 8 9.525 10 12 14 16 30 35 11 10 1.5 5.0 M4 1.7

AC20-40S-□-□ 14 16 19 20 22 24 40 55 19.5 12 2.0 10 M5 4

AC20-40-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 66 25 12 2.0 10 M5 4

AC20-55-□-□ 14 16 19 24 25 28 55 78 30 14 2.0 10 M5 4

AC20-65-□-□ 19 20 24 28 30 35 38 65 90 35 15 2.5 15 M8 15

AC20-80-□-□ 24 28 30 35 38 40 45 80 114 45 18 3.0 15 M8 15

AC20-95-□-□ 30 35 38 40 45 50 55 95 126 50 20 3.0 20 M8 15

AC20-105-□-□ 35 40 45 50 55 60 105 140 56 21 3.5 20 M8 15

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩
㎏·㎡

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g
+0.6

0

+0.6
0

+0.6
0

+0.6

0
+0.8

0
+0.8

0
+0.8

0
+0.8

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0

1932

25971AC20-105-□-□ 430 860 5500 3.2×10-2 5800 0.02

1189

AC20-95-□-□ 260 520 6000 2.0×10
-2 4600 0.02 1

1 696

AC20-80-□-□ 135 270 7000 1.8×10
-2 3500 0.02 1

0.02 1 401

AC20-65-□-□ 109 218 8300 9.0×10
-3 2800 0.02

AC20-55-□-□ 46 92 10500 4.4×10
-3 1500

155

AC20-40-□-□ 32 64 13000 1.1×10
-3

550 0.02 1 159

1 50

AC20-40S-□-□ 32 64 13000 9.4×10-4 500 0.02 1

0.02 1 36

AC20-30-□-□ 6.5 13 15000 8.5×10
-4

72 0.02

6.0 12 16000 7.6×10
-4 63

AC20-20-□-□ 2.8 5.6 17000 6.7×10
-4

55

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

0.02 1 20.5

AC20-25-□-□

0.02 1 7.5AC20-14-□-□ 1.1 2.2 19000 5.9×10
-4 46

经济型 　



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
梅花式夹紧型AC20 　

Delivery

交货期 5 天 发 货

AC20

   

轴孔d2型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

抗油与电气绝缘

顺时针与逆时针回转特性完全相同

有两种不同硬度弹性体

夹紧螺丝固定

主体材料：国产铝合金材料

特点

Alterations

追加加工

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

如需加键槽，请提前说明

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm外型尺寸

AC20-C14~AC8-C30

AC8-C40~AC8-C105

C

   

经济型 　

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g
+0.6

0

+0.6
0

+0.6
0

+0.6

0
+0.8

0
+0.8

0
+0.8

0
+0.8

0
+1.0

0
+1.0

0
+1.0

0

AC20-C14-□-□ 1.1 2.2 19000 5.9×10
-4 46 0.02 1 8

AC20-C20-□-□ 2.8 5.6 17000 6.7×10
-4

55 0.02 1 21

AC20-C25-□-□ 6.0 12 16000 7.6×10
-4 63 0.02 1 34

AC20-C30-□-□ 6.5 13 12000 8.5×10
-4

72 0.02 1 44

AC20-C40S-□-□ 32 64 10000 9.4×10-4 500 0.02 1 135

AC20-C40-□-□ 32 64 10000 1.1×10
-3

550 0.02 1 153

AC20-C55-□-□ 46 92 8000 4.4×10
-3 1500 0.02 1 392

AC20-C65-□-□ 109 218 6000 9.0×10
-3 2800 0.02 1 584

4600 0.02

AC20-C80-□-□ 135 270 4600 1.8×10
-2 3500

0.02 1

0.02 1 1012

AC20-C95-□-□ 260 520 3800 2.0×10
-2

2326

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

1 1759

AC20-C105-□-□ 430 860 3400 3.2×10-2 5800

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD L L1 L2 S L3 M

拧紧力矩

N.m

AC20-C14-□-□ 2 3 4 5 6 7 14 22 7 6 1.0 3.5 M2.5 1.0

AC20-C20-□-□ 4 5 6 7 8 10 20 30 10 8 1.0 5.0 M3 1.3

AC20-C25-□-□ 4 5 6 6.35 8 10 11 12 25 34 11 10 1.0 5.0 M4 1.5

AC20-C30-□-□ 8 9.525 10 12 14 16 30 35 11 10 1.5 5.0 M4 1.7

AC20-C40S-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 55 19.5 12 2.0 10 M6 8

AC20-C40-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 66 25 12 2.0 10 M6 8

AC20-C55-□-□ 14 16 19  24 25 28 55 78 30 14 2.0 10.5 M6 8

AC20-C65-□-□ 19 20 24 28 30 35 38 65 90 35 15 2.5 11.5 M8 15

AC20-C80-□-□ 24 28 30 35 38 40 45 80 114 45 18 3.0 15.5 M8 15

AC20-C95-□-□ 30 35 38 40 45 50 55 95 126 50 20 3.0 18 M10 25

AC20-C105-□-□ 35 40 45  50 55 60 105 140 56 21 3.5 21 M12 35



ASPS  FA工厂自动化用零件

http://www.asps-fa.com

Order

订货范例

技术参数

联轴器 　
钢制梅花弹性体联轴器AC22 　

Delivery

交货期 5 天 发 货
AC22

   

型式 外径 轴孔d1

中间弹性体联接

可吸收振动补偿径向、角向和轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相

联轴器体为钢材,适合大扭矩传动

采用键槽联接

主体材料：铁合金材料

有两种不同硬度弹性体

特点

电话:022-89895593 传真:022-26662992

           Email:asps_fa@126.com

交易咨询（如报价/订货）

请联系  TEL:022-8989-5593

MSN:heyuzhao.john@hotmail.com

          QQ:54729736   57238244

- -

单位：mm
外型尺寸

AC22-80K~AC22-135K

AC22-30K~AC22-65K AC22-30K AC22-40K~AC22-65K

AC22-80K~AC22-135K

规格型号
Φd1Φd2

轴径
ΦD ΦD1 L L1 L2 S L3 L4 M

拧紧力矩

N.m

AC22-30K-□-□ 8 9.525 10 11 12 14 16 30 30 35 11 10 1.5 5 — M4 1.7

AC22-40K-□-□ 14 16 18 19 20 22 24 40 40 66 25 12 2.0 10 — M5 4

AC22-55K-□-□ 14 16 19 20 22 24 25 28 55 55 78 30 14 2.0 10 — M5 4

AC22-65K-□-□ 19 20 24 25 28 30 35 38 65 65 90 35 15 2.5 15 — M8 15

AC22-80K-□-□ 24 28 30 32 35 38 40 45 80 70 114 45 18 3.0 15 27 M8 15

AC22-95K-□-□ 30 35 38 40 42 45 50 55 95 85 126 50 20 3.0 20 28 M8 15

AC22-105K-□-□ 35 38 40 42 48 50 55 60 105 95 140 56 21 3.5 20 32 M8 15

AC22-120K-□-□ 40 42 48 50 55 60 62 65 120 110 160 65 22 4.0 20 37 M10 17

AC22-135K-□-□ 48 50 55 60 65 68 70 135 115 185 75 26 4.5 20 47 M10 17

规格型号
额定扭矩

N.m

最大扭矩

N.m

最高转速

rpm

惯性力矩

kg·m2

静态扭矩刚性

N.m/rad

径向偏差

mm

角向偏差

°

轴向偏差

mm

重量

g

+0.6
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8
0

+0.8
0

+1.0
0

+1.0

0
+1.0

0
10480

1 6480

AC22135K-□-□ 890 1780 2600 8.45×10-2 8100 0.02 1

0.02 1 4860

AC22-120K-□-□ 630 1260 3000 5.85×10
-2

6900 0.02

AC22-105K-□-□ 480 960 3400 4.6×10
-2 5800

1932

AC22-95K-□-□ 380 760 3800 2.6×10
-2

4600 0.02 1 3640

1 1164

AC22-80K-□-□ 260 520 4600 2.34×10-2 3500 0.02 1

0.02 1 724

AC22-65K-□-□ 150 300 6000 1.17×10
-2 2800 0.02

1500

AC22-40K-□-□ 16 32 10000 1.43×10
-3

500

说明：惯性力矩和重量按最大孔径计算

0.02 1 300

AC22-55K-□-□ 57 114 8000 5.7×10
-3

0.02 1 100AC22-30K-□-□ 12 24 15000 1.1×10
-3 72

键槽联接

-

轴孔d2

K
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